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BLAD 1, 15 JNB 2012-12-07 SCANIA AB Konstruerad av Blad

BI1, 10, 14, 15, 16 JNB  2012-12-05 SCANIA SODERTALJE  rexniska riktinjer ALT 201
BL14 JNB  2012-04-05 = '\Sﬂquﬂ_ahe 2003-02-10 002
BL 8 JNB  2013-05-13 SCANIA rkning Ritningsnummer Rev
Andringen avser Sign Datum =" Scania Industrial Maintenance AB Forséattsblad BILAGA-TR H
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MARKPRINCIPER

Bladnr.

1 FORSATTNINGSBLAD

2 INNEHALLSFORTECKNING

3 UPPBYGGNAD

4 STIGARSCHEMA

5 MARKNING STALLVERKSSKAP FOR LAGSPANNING
6 FORDELNING OCH UNDERCENTRALER

7 KANALSKENOR

8 LIKRIKTARE

9 SKYLTFARGER, STORLEKAR OCH MATTSKISSER
10 SKYLTAR FOR SAKERHETSBRYTARE

11 SKYLTAR HOGSPANNINGSSTALLVER/TRAFOBAS
12 SKYLTAR LAGSPANNINGSSTALLVERK

13 SKYLTAR ELCENTRALER

14 SKYLTAR APPARATSKAP OCH UTTAG

Malsattningen med markningssystemet ar att underlatta vid felsokning
och ar ett komplement till stationsschemat.

|dentifikationsstrangen inledes med en allman del som féljs av en siffer-
beteckning som anger olika nivaer for skydd (sakring eller brytare).
Tumregel: Uteslut sista siffran sa ser Du betckningen pa matande enhet.

Konstruerad av Blad

) . - SCANIA AB
C  FONTER ANDRADE JNB  2010-05-17 SCANIA SODERTALJE  Teiniska riktiinjer ALT 002
B thnln.gs.rewderlng TBZ  2007-03-22 — I\S/I(?'dlfn'alje 2003-02-10 003
A Nyttritningshuvud ALT  2003-02-10 SCARRIIA arkning ) Ritningsnummer Rev

Rev Andringen avser Sign  Datum =" Scania Industrial Maintenance A8 Innenhallsférteckning BILAGA-TR c
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|

01A2

01A 06

01A 02

01A6 01A5
NIVA 1
- STATION
690V 525V 400V
NIVA 2 01A 511 -1

~ GRUPPNUMMER 111
STALLVERK/H FORDELNING
~ SKILJETECKEN

NIVA 3 01A 511 - 11
FORSTA UNDERCENTRAL TILL ]’
UNDERCENTRAL 01 A511 -1

NIvA4 01A 511 - 111
~ FORSTA UNDERCENTRAL TILL ]’
UNDERCENTRAL 01 A 511 - 11

NIVA 5 01A 511 - 1111
~ FORSTA UNDERCENTRAL TILL } T

UNDERCENTRAL 01 A 511 - 111

01Aa 413 -1
UNDERTRAFO, LIKRIKTARE

UNDERTRANSFORMATOR ELLER} J

LIKRIKTARE NR a (a-z)

ocooo
_— A
>>>>
(Sl 13)
_
_— A
—_—— A

-1-
-2
-6
-0

}—T

S aaa

58 -
S
KANALSKENOR

= UTTAGSOPPNINGAR | KANAL-
SKENOR FRAN 01 A 511 - 11

C GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-17
B Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22
A Nytt ritningshuvud ALT  2003-02-10
Rev Andringen avser Sign Datum

230V

SCANIA SODERTALJE

AN 9 FRAN EN MATANDE CENTRAL SKALL UNDVIKAS

{\ * FLER NIVAER AN 5 OCH FLER UNDERCENTRALER
~ FORSTA UNDERCENTRAL EFTE
HUVUDCENTRAL

Scanla Industrial Maintenance AB

=

SCANIA AB
Tekniska riktlinjer
Sddertalje
Markning
Uppbyggnad

D O © 06

MARKSYSTEMET
UPPBYGGNAD

FORKLARINGAR

STATIONSNUMMER: 01-99

BOKSTAVSBETECKNING FOR TRANSFORMATOR
HAR STORA BOKSTAVER (A-Z)
OBS! BOKSTAV |,W,0,Q,A,A, OCH © ANVANDS EJ

BOKSTAVSBETECKNING FOR UNDERTRANS-
FORMATOR ELLER LIKRIKTARE HAR SMA
BOKSTAVER (a-z)

OBS! BOKSTAV i,1,w,0,q,4,8 OCH 6 ANVANDS EJ

SIFFERBETECKNING FOR HUVUDSPANNING

6=690 V 2=230V
5=525V 06=60 V
4=400 V 02=24 V

OBS! OM EN NOLLA KOMMER NARMAST EFTER
TRAFOBETECKNING AR DET TVA SIFFROR
SOM ANGER SPANNINGEN OCH BETYDER
ATT SPANNINGEN AR UNDER 100 V

H-FORDELNING= CENTRAL NARMAST EFTER
TRANSFORMATOR

GRUPPNUMMER | H-FORDELNING ANGES MED
TVA SIFFROR (01-99)

UNDERCENTRAL ANGES MED EN SIFFRA (1-9)

UTESLUTS SISTA SIFFRAN (ALTERNATIVT
SIFFRORNA MELLAN STRECKEN SE KANALSKENA)
| UNDERCENTRALBETECKNINGEN SA ERHALLS
BETECKNINGEN PA MATANDE CENTRAL.

SYDDA CENTRALER ELLER

STROMSKENOR FAR EJ FOREKOMMA
UNDANTAGET FRAN DENNA REGEL AR
UTTAGSCENTRALER.

UTTAGSCENTRALER FAR SYS, DESSA FAR ALDRIG
ANVANDAS FOR FASTA INSTALLATONER.
MATNINGEN SKALL TAS FRAN NARMASTE LAMPLIG
CENTRAL.

Konstruerad av Blad
ALT 003
Datum Forts.
2003-02-10 004
Ritningsnummer Rev
BILAGA-TR C




NIVA 1
H-FORDELNING

STATION 01

e

01A 20/0,525 kV

01A5

ol <
~| -

09
0
1
12

Markprincip for stigarschema

NIVA 2
U-CENTRAL

01A 511-1

01A 513-1

NIVA 3
U-CENTRAL

01A 511-11

01A 511-12

UTTAGSCENTRAL UTTAGSCENTRAL UTTAGSCENTRAL
01A 513-11 U1 01A 513-11 U2 01A 513-11 U3

I I I R

NIVA 4
U-CENTRAL

1 01A 511111

01A 511-121

NIVA 5
U-CENTRAL

01A 511-1111

01A 511-1211

01A 511-1212

OBS! FLER NIVAER AN 5 OCH FLER UNDERCENTRALER
AN 9 FRAN EN MATANDE CENTRAL SKALL UNDVIKAS

* PARALLELLKOPPLADE CENTRALER ELLER
STROMSKENOR FAR EJ FOREKOMMA

. . SCANIA AB Konstruerad av Blad
C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-17 SCANIA SODERTALJE  rekniska riktinjer AT 004
B thnln.gs.rewderlng TBZ  2007-03-22 e ’\S/I(?‘dsrt.alje 2003-02-10 005
A Nyttritningshuvud ALT  2003-02-10 {% SCARIA arkning Ritningsnummer Rev

Rev Andringen avser S|gn Datum =/ Scania Industrial Maintenance AB Stlgarschema BILAGA-TR C




HUVUDFORDELNING

Markningsprincip fér
gruppnummer i stallverks-
skap lagspanning.

H1 1 2 3
03C5
@ GR. GR. GR. I
03C
20/0,525kV 01 —"—— 501 21—~ 521 ML~ 54
02 | 502 2~ 52 42— 542
03 —"—— 503 23— 523 43 ——— 543
<~ 04|~ 504 24 |— 524 44— 544
05 |—"—— 505 25 —"—— 525 45 —"—— 545
06 —"—— 506 26 ——— 526 46 ———— 546
07 —"—— 507 27 — 527 47— 547
08 [ —____ 508 28— 528 48— 548
09 —"—— 509 29— 529 49 ——— 549
GRUPPNUMMER
GRUPPMARKNING PA SKYLT 03C 509
- - SCANIA AB Konstruerad av
C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-17 SCANIA SODERTALJE  yexniska riktiinjer ALT
B  Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22 i Sodertalje 3262_02_10
A Nytt ritningshuvud ALT  2003-02-10 (ﬁ SCANIA Markning ) Ritningsnummer
Rev Andringen avser S|gn Datum \==" Scania Industrial Maintenance AB Gruppmarknlng Stallverksskap BILAGA-TR

Blad

005
Forts.
006

Rev




STN O1 01A516-13
E 8
STATION JRAFO
20/0,525kV TRAFO TRAFO
01A5 01Aa 01Ab
525/400V 525/400V
NIVA s 01Aad 01Ab4
H-FORDELNIN = = = =
©OFrasTsTALLVErK) | S| B[2[8[8|5[8[8 2] =22 ¥ 2e ol &IRK|R[R|S o & |/N|R|R[8
NIVA 2
UNDERCENTRAL | 1 01A 514-1 01A 516-1 lotAaa251 lo1Abazs1
TEX. TF 90-220-017  TEX. SV-325 21 :| ﬁ| o E| £| © |5 | | 2 |
NIVA 3
UNDERCENTRAL 01A 514-11 01A 516-11 01A 516-12
bul IS |$ o
NIVA 4
UNDERCENTRAL 01A 514-111 01A 516-111 01A 516-121
[=[ 1] o] © <
1 LI
NIVA 5
UNDERCENTRAL
Caozlorme
cTccoccTtETcococ 01A 516-1111
3T I3 IT e — o S
bbb bbby bbb TEX. TF 90-220-018  TEX. SV-32526
<22izg2ss
oS5 5505550
0BS! FLER NIVAER AN 5 OCH FLER UNDERCENTRALER
AN 9 FRAN EN MATANDE CENTRAL SKALL UNDVIKAS
D STROMVARDE KABEL JNB 2012-04-03 . . SCANIA AB
C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-17 SCANIA SODERTALJE  yexniska riktiinjer
B  Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22 Sodertalje
A Nyt ritningshuvud ALT  2003-02-10 (%) scania Markning
Rev Andringen avser Sign Datum N=/ scania Industrial Maintenance AB Férdelning & undercentral

MARKPRINCIPER

H-FORDELNING OCH UNDERCENTRAL

- PARALLELLKOPPLADE CENTRALER ELLER
STROMSKENOR FAR EJ FOREKOMMA

- GALLER FOR EXP.VIS CENTRALER
PLACERADE | VENT.SKAP

VID VARJE UTMATNINGS PUNKT SKALL DET
FINNAS UPPGIFTER PA

-GRUPPNUMMER

-MATAT OBJEKT

-KABELTYP

-MAX STROMVARDE PA KABELN

-KABELLANGD

VID VARJE INMATNINGSPUNKT SKALL DET
FINNAS UPPGIFT PA:

-OBJEKTSBETECKNING
(GALLER EJ Vu & BELYSNING)
-MATANDE FORDELNING
-GRUPPNUMMER
-MAX STROMVARDE PA KABELN
-KABELLANGD
VID VARJE FORDELNINGSOBJEKT (SKENA/CENTRAL)

SKALL DET FINNAS (FORUTOM DET SOM AN-
GIVITS OVAN) UPPGIFT PA:

-Zf, k1, k3

Konstruerad av Blad
ALT 006
Datum Forts.
2003-02-10 007
Ritningsnummer Rev
BILAGA-TR D




STATION 01

01A
01A4

FLER NIVAER AN 5 OCH FLER UNDERCENTRALER AN 9 FRAN
EN MATANDE CENTRAL SKALL UNDVIKAS.

PARALLELLKOPPLADE CENTRALER ELLER STROMSKENOR
FAR EJ FOREKOMMA, UNDANTAGET AR

UTTAGSCENTRALER.

= SKENAN.
HUVUDFORDELNING 01A4
GRON/ VITTEXT | UTG. TILL CENTRAL = | RO/ VITTEXT
01A401-1-2- 8
= <
<
z| 1=
CENTRAL =)
VIT/ SVART TEXT PRODUKTIONSKRAFT
GRON/ VIT TEXT 01A401-1-2-
GRON/ VIT TEXT INK. FRAN KANALSKENA
01A401-1-2-
AXQJ 4x95/29
SAKR. 100A STL.0
VIT/ SVART TEXT k1= BLA/ VIT TEXT
k3=
Zfor=
Langd= MASKIN
SV98765 BEF. MASKINSKYLT
INK. FRAN KANALSKENA GRON/ VIT TEXT
GRON/ VIT TEXT | UTG. TILL KANALSKENA 01A401-1- GR.9
01A401-1-18- AXQJ 4x185/57
31/ AXQU 4x240/72 INST. 200A
GRON/ VIT TEXT | INK. FRAN KANALSKENA LANGD 20m INST. 800A =
01A401-1- GR.18 E
VIT/ SVART TEXT | Ik1= = k1= VIT/ SVART TEXT
k3= k3=
Zfor= Zfor=
Langd=
GRON/ VIT TEXT | ob
N
A\ 77?
-
S
<
=
of =
]
5]
UTTAGSCENTRAL
01A401-1-18-11- GRON/ VIT TEXT
N
GRON/ VIT TEXT E INK. FRAN KANALSKENA GRON/ VIT TEXT
] 01A401-1-18- GR.11
FXQJ 4x16/16
SAKR. 63A G Il
(PLACERAS | SLUTET AV KANALSKENA)
k1= VIT/ SVART TEXT
1k3=
Zfor=
E UPPDATERING TR oG 2023-01-10 . . SCANIA AB Konstruerad av Blad
D REV.EFTER REMISS JNB  2011-07-14 SCANIA SODERTALJE Tekniska riktiinjer ALT 007
- r: Dat Forts.
C GENOMGANG AV TR JNB  2011-05-21 Sédertilje 2?)(“)”; 0210 008
B  Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22 7.\ Markning p& kanalskenor och uttagslador Ritningsnummer Rev
Rev Andringen avser Sign Datum Scania Industrial Maintenance AB Skyltar pa centraler, uttagscentraler, maskiner BILAGA-TR E

MARKPRINCIPER
STROMSKENOR

SKYLTAR PA SKENOR OCH
UTTAGSLADORS GRUPPNUMMER
SKALL VARA TEXTHOUD 1% AV
LASAVSTANDET OCH RIKTADE NERAT.
OVRIGA SKYLTAR AR STORLEK 5

-35-, STRECK INNAN OCH EFTER VISAR
ATT DETTA AR UTTAGSOPPNING 35 PA




STATION 01
01A
01A4
01
01A401 AXQJ 4X185/57

KOORD H+6/11+6 | MAX 154 A, 138 M

HUVUDFORDELNING 01A4

| 01A404

KANALSKENA
3200 A, KHF38

UTG. TILL SV9254
KOORD H+9 / 5+7

AXQJ 4X185/57
MAX 154 A, 138 M

=

MARKPRINCIPER
STROMSKENOR

SKYLTAR PA SKENOR OCH
UTTAGSLADORS GRUPPNUMMER
SKALL VARA TEXTHOUD 1% AV
LASAVSTANDET OCH RIKTADE NERAT.
OVRIGA SKYLTAR AR STORLEK 5

01D
-35-, STRECK INNAN OCH EFTER VISAR
01D4 ATT DETTA AR UTTAGSOPPNING 35 PA
SKENAN.
01
AXQI AXTB5T57

| 01D401

KOORD K+6 / 8+6 | MAX 154 A, 138 M

INK. FRAN SV9254 | K3 |
UTG, TILL 01AG04-121] FXQJ 4X50725 01A404-1 Gr9 KOORD H+9 /5+7 | Zfor
KOORD E+3/12+8 | MAX 98 A, 63 M E
o
INK. FRAN 01A401-1 -
01A401 KOORD H+6 / 1146 3
INK- FRAN 01A404-1-21- &3 S
UTG. TILL SV12314] AXQJ 4X185/57 01A404-1 Gr21 KOORD E+3/12+8 | Zfor 3
——|__KOORD G+3/10+6| MAX 154 A, 138 M - SEKTIONERINGEN AR
% 1 o NORMALT OPPEN A
5 INK. FRAN 01D401-1
INK. FRAN SV12314 K3 SEKTIONERING A | 01D401 KOORD K+6 / 8+6
| 01A401-1 Gr12 | KOORD G+3/10+6_| Zfor | 01A404-1 01A404-1 01D401-1
ot G35 STROMSKENAN DOPS TILL 01D401-1 EFTERSOM
UTG. TILL 01A404-1-31] AXQJ 4X185/57 UTG. TILL 01A404-1-35] AXQJ 4X185/57 SEKTIONERINGEN AR NORMALT OPPEN
KOORD R+2/5+6 | MAX 134 A, 138 M KOORD R+9 /2+6 | MAX 134 A, 138 M
UTG. TILL TA 90-220-018 | AXQJ 4X240/72
—|_KOORD B+4/1+9 [MAX198A 59 M
o !
15}
el | INK. FRAN | TA 90-220-018 k3 | NAR DET BARA FINNS EN UTTAGSCENTRAL
01A401-1 Gr13 KOORD B+4 /1+9 | Zfér SKALL DENNA MARKAS U1 FOR ATT MAN |
FRAMTIDEN EV. ASKALL KUNNA SY FLER
UTTAGSCENTRALER
TG. TILL 01A401-1-14- | AXQJ 4X240/72 INK. FRAN 01A404-1-35-
- KOORD G+3/10+8| MAX 198 A, 59 M 01A404-1 Gr35 KOORD R+9 / 2+6
5 i
ol &
3 | Ik FRAN | IS | e | TR PRAN 01A404-1-35-8--U2 TNK FRAN 01A404-1-35-8--U1
1A401- Zfor -1-35--8--
g 01A401-1 Gr14 KOORD G+3/10+8 R e | KOORD D+8 / 5+6 | | OsL 1358 or KOORD D+1/5+6
o
|INK‘ FRAN | 01A404-1-31- | K3 o
01A404-1 Gr31 KOORD R+2/5+6 | Zfor UTG. TILL 01A404-1-35-8] AXQJ 2//4X95/29
, KOORD G+1/2+6 | MAX 120 A, 127 M
INK. FRAN 01A404-1-35-47-21- | K3 3 E
01A404-1-35--47- Gr21] KOORD C+2/9+6 | Zfor - e
S UTG. TILL 01A404-1-35--8--U1| AXQJ 2/4X95/29
UTG.TILL M13699 | AXQJ 4X95/29 Gri1 o
KOORD N+2/14+6| MAX 94 A, 18 M 3 INK. FRAN 01A404-1-35-8- K3 KOORDD+1/5+6 | MAX 120 A 127 M
) 01A404-1 Gr8 KOORD G+1/2+6 Zfor UTG. TILL 01A404-1-35--8--U2| AXQJ 2//4X95/29
< KOORD D+8/5+6 | MAX 120 A, 168 M
5}
ute T'}L Ozgg‘;gg;gﬂ' m%gffsézw | TG. TILL 01A404-1-35-47] AXQJ 3//4X185/57 Gri1| 01A404-1-35--18-
- KOORD S+9 /7+6 | MAX 252 A, 7 M
INK. FRAN M 13699 1k3 Gr21 er%‘ &3t 01A404-1-35--18--11
01A404-1-35--47--21- Gr11] KOORD N+2/14+6 | Zfor B3 | UTG. TILL 5V1896 | AXQJ 4X240172 |
5 MAX 220 A, 12 M
01A404-1-35-47- Lo & KOORD &+8 /726 o UTG. TILL M40123 FXQJ 4X6/6
| INK. FRAN | 01A404-1-35--47- 5 NIRRT BV T g KOORD H+8/13+6 MAX 25 A, 12M
j 1A404-1-35- KOORD $+9 / 7+6 - "
FLER NIVAER AN 5 OCH FLER 01A404.1:35 Grd7 - |01A404-1»35» Gr128 | KOORD G+8/7+6 | Zfér | 01A404-1-35--18-11-31-
UNDERCENTRALER AN 9 FRAN EN INK. FRAN | M40123 | k3 |
MATANDE CENTRAL SKALL UNDVIKAS. | REV. EFTER REMISS IJNB 2013-05-13 01A404-1-35--18--11-31- Gr1 | KOORD H+8/13+6 | Zfor
PARALLELLKOPPLADE CENTRALER D REV. EFTER REMISS JNB 2011-07-14 . . Konstruerad av Blad
ELLER STROMSKENOR FAR EJ SCANIA SODERTALJE SCANIA AB
FOREKOMMA, UNDANTAGET AR C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-21 Tekniska riktlinjer Mérkning ALT 008
UTTAGSCENTRALER. I R . Datum Forts.
B Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22 Luled 2003-02-10 009
itni -02- Strémskenor <
A Nytt rltnlngshuvud ALT 2003-02-10 “ Ritningsnummer Rev
Rev Andrmgen avser S|gn Datum Scania Industrial Maintenance AB BILAGA-TR E




STATION STN 08
ZGRE’?FO MARKPRINCIPER
/R Oggf"‘ Kv LIKRIKTARE
Nl\éA 1 |
H-FORDELNING ~ LIKRIKTARE BETRAKTAS SOM UNDER-
(STALLVERK) o | |“ | @ TRANSFORMATOR OCH MARKES PA
SAMMA SATT | SAMMA BOKSTAVSSERIE
EXEMPEL; 08Bc
@ STROMSKENA MED AVSAKRAD INMATNING
BETRAKTAS SOM UNDERCENTRAL OCH
7 | e, AT oM U1
4’5‘3’5 2 _ | 0884021 G'S'QI’A 1 08806 |
s e EEEERSEELERECEREEes
LIKSPANNING
o
=
Py
o
=
w
A
m
z
>
NIVA 3 NIVA 2 08Bc0618-1 08Bc0624-1
400y 1 08B402-11 60V 08Bc0612-1 c0618- .
UNDERCENTRAL o i’|$| ﬁ|8 ':| §|§|8|§
LIKSPANNING @
>’ >‘
7] 7))
* PARALLELLKOPPLADE CENTRALER ELLER
STROMSKENOR FAR EJ FOREKOMMA
* FLER NIVAER AN 5 OCH FLER UNDERCENTRALER
A AN 9 FRAN EN MATANDE CENTRAL SKALL UNDVIKAS
6%'\\5 3 _| 08Bco618-11 | 08Bco618-12
UNDERCENTRAL
LIKSPANNING
Konstruerad av Blad
“ N SCANIA AB
C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-25 SCANIA SODERTALJE  yexniska riktiinjer ALT 009
B Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22 , Stdertalje 2003-02-10 010
A Nyttritningshuvud ALT  2003-02-10 (ﬁ SCANIA Mérkning Riningsnurmer Rev
Rev Andringen avser S|gn Datum M=/ Scania Industrial Maintenance AB Likriktare BILAGA-TR C




SKYLTUTFORANDE STANDARDSTORLEKAR FOR SKYLTAR
SKYLTGRUPPER MATT | MM
SKYLT TEXT TEXT SKYLT SKYLT
FARG FARG HOJD AMNE STORLEK | B
c
1. SPANNINGSBEROENDE: 1 25 14 20
1.1 HUVUDSPANNING 20kV SVART VIT SVART 2 40 18 33
ENLIGT ENLIGT
. STANDARD STANDARD
1.2 HUVUDSPANNING 690V BRUN vIT OCH OCH 3 55 22 48
SKYLTLISTA SKYLTLISTA
1.3 HUVUDSPANNING 525V ROD vIT 4 80 30 73
1.4 HUVUDSPANNING 400V - GRON vIT 5 102 35 95
1.5 HUVUDSPANNING 230V GUL vIT 6 200 45 187
1.6 LIKSPANNING ALLA SP.NIVAER BLA vIT 7 80 45 73
1.7 STROMSKENOR 1% AV FARGAD VINYL 8 300 80 285
LIKA OVAN | LIKA OVAN | 1% S ALVHARTANDE
LASAVSTAND
2. EJ SPANNINGSBEROENDE:
2.1 LARMPUNKTER/JORDNING/XE ORANGE | VIT
ENLIGT LAMINERAD
2.2 UTRUSTNINGSNUMMER ELLER BLA vIT STANDARD PLAST
ANLAGGNINGSNUMMER OCH
. SKYLTLISTA
2.3 ALLMANT SVART vIT SVART
2.4 RESERVKRAFT OCH UPS | ROD vIT ROD
OSKARSHAMN
B - &
STORLEK 7
D 1% LASAVSTAND SAMT XE JNB  2011-09-14 .. . SCANIA AB
C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-25 SCANIA SODERTALJE  yexniska riktiinjer
F Farger pa kabelmérkn. infort ~ JNB  2012-12-05 Sédertélje
E  UTRUSTNINGSNR. JNB  2011-09-14 7. Markning
Rev Andringen avser Sign Datum Scania Industrial Maintenance AB Skyltfarger och storlekar

MARKPRINCIPER

STROMSKENOR
SAMTLIGA UTTAGSOPPNINGAR MARKES MED
UTTAGSBETECKNINGEN TEX. -51-.

TEJP TYP BROTHER 36 mm, VIT MED SVART
TEXT KAN ANVANDAS.

STROMSKENORNA MARKS MED GRAVERAD
SKYLT RIKTAD NERAT | RATT FARG
TEXTSTORLEK MIN 1% AV LASAVSTANDET.
SKYLTARNA LIMMAS PA SKENAN.

SKYLTAR SOM EJ AR LASBARA UTAN
HJALPMEDEL (TEX STEGE) SKALL VARA RIKTAD
| LASRIKTNINGEN SAMT HA TEXTSTORLEK MIN
1% AV LASAVSTANDET.

OVRIGT

SKYLTAR SKALL VARA GRAVERADE, | RATT
FARG OCH FASTAS MED SKRUV

KONTOR, UTTAGSSTOLPAR, UTTAGSKANALER
KAN MARKAS MED TEJP TYP BROTHER SOM
PLACERAS | TRANSPARANTA HALLARE
AVSEDDA FOR MARKNING.

TEJP TYP BROTHER ACCEPTERAS FARGEN
GRON MED SVART TEXT.

KABELMARKNING

KABLAR | XE (PUS) SYSTEM MARKS MED
ORANGE SKYLT MED SVART ELLER VIT TEXT

OVRIGA KABLAR MARKS MED VIT ELLER GUL
SKYLT MED SVART TEXT

B/2

K o
B2

3MM
STORLEK 1-6,8
Konstruerad av Blad
ALT 010
Datum Forts.
2003-02-10 011
Ritningsnummer Rev

BILAGA-TR F




SAKERHETSBRYTARE/INSTRUKTION

Bryt strommen med ordinarie mandverapparat och
anbringa skylt med startforbud. Galler varje yrkes-
grupp.

Stall sakerhetsbrytaren i "FRAN" lage.
Anbringa las i lasbygeln. Géller varje yrkesgrupp.

Kontrollera att motorn ej kan startas.

Kontrollera efter utfort arbete att start kan ske
utan risk for personal och utrustning. Géller varje
yrkesgrupp.

Tag bort Ias fran lasbygeln.

Stall sékerhetsbrytaren i "TILL" lage.
Tag bort forbudsskylten. Galler varje yrkesgrupp.

Starta motorn med ordinarie manéverapparat !

/\ ®TEXTHOJD RAD 120 mm

HISSNR XX

HISSNR XX

MARKPRINCIPER
SKYLT FOR SAKERHETSBRYTARE

GUL BOTTEN, SVART TEXT

120.0004

100.0000

SAKERHETSBRYTARE/INSTRUKTION

Bryt strommen med ordinarie mandverapparat och
anbringa skylt med startforbud. Galler varje yrkes-
grupp.

Stall sékerhetsbrytaren i "FRAN" lage.
Anbringa las i lasbygeln. Galler varje yrkesgrupp.

Kontrollera att motorn ej kan startas.

Kontrollera efter utfort arbete att start kan ske
utan risk for personal och utrustning. Géller varje
yrkesgrupp.

Tag bort Ias fran lasbygeln.

Stall sékerhetsbrytaren i "TILL" l&age.
Tag bort forbudsskylten. Géller varje yrkesgrupp.

Starta motorn med ordinarie manéverapparat !

D REV.EFTER REMISS JNB  2011-07-14 . . SCANIA AB Konstruerad av Blad
C  GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-25 SCANIA SODERTALJE  Teiniska riktiinjer ALT 011
B Ritningsrevidering TBZ  2007-03-22 Sodertilie 2003.02.10 1o
A Nytt ritningshuvud ALT  2003-02-10 7.§ Markning o Ritmingsnurmmer Rev
Rev Andringen avser S|gn Datum Scania Industrial Maintenance AB Skylt sakerhetsbrytare, Hlssmarknlng BILAGA-TR D




/\ (DTEXTHOJD 35 mm

/\ (®TEXTHOJD RAD 1 15 mm RAD 2 10 mm

/\ (D TEXTHOJD 35 mm

[H2]

/\ ®TEXTHOID 10 mm

| JORDNINGSKOPPLARE |

INKOMMANDE FRAN STNO1
AXKJ 3x120 FRAN STN 01 SKAP 10

/\ (®TEXTHOJD RAD 1 15 mm RAD 2 10 mm

UTG. TILL TRANSF. 12B
BYGGNAD 065 AXKJ 3x95 20/0,69 kV

/\ (® TEXTHOJID 5 mm

/\ (®TEXTHOJID 5 mm

UTLOSNING AV
HOGSPANNINGSBRYTARE
STATION 01 SKAP 10

/\ GYEXTHOJD 5 mm

SPANNINGS-
TRANSFORMATOR

STROMTRANSFORMATOR
100-200/5

LAGESINDIKERING
HOGSPANNINGSBRYTARE
STATION 01 SKAP 10

INKOMMANDE FRAN STN 01
AXK) 3120 FRAN STNOT SKAP 10

[=-]
20/0,23 kV

UTG. TILL TRANSF. 128
BYGENAD 05 oo

TRANSFORMATOR 12A
INK. FRAN STN 01 FACK H2
AXQJ 3x120

21/0,4kV
"GUBBE MED HAND"
(E06 681 95)

o~
eVIT/ SVART TEXT

"JORDA, KORTSLUT"
(E06 681 24)

1600KVA, Dyn11
4500kg m.m.
MEDFOLJER TRAFON|

"LJUSBAGSVAKT"
(E06 681 81)

(®)BLAVIT TEXT

U050000XXX

VARNING
BAKSPANNING

VARNING FOR BAKSPANNING,
FORESKRIFTSENLIG

F UPPDATERING TR oG 2023-01-10 . .

E  BLADNUMMER JNB  2012-04-03 SCANIA SODERTALJE
D REV. EFTER REMISS JNB  2011-07-14

C GENOMGANG AV TR JNB  2010-05-31 7.

Rev Andringen avser S|gn Datum Scania Industrial Maintenance AB

SCANIA AB
Tekniska riktlinjer
Sddertalje
Markning

Skyltar hdgspanningsstallverk

MARKPRINCIPER

SKYLTAR OCH SKYLTNING
HOGSPANNINGSTALLVERK
TRAFOBAS

®)
A

SAMTLIGA SKYLTAR SKALL SKRUVAS.

SKYLT STORLEK SE BLAD 10

ALLMAN SKYLT

FARGER PA SKYLTAR OCH TEXT SE BLAD 10

Se blad 13

Konstruerad av
ALT

Datum
2003-02-10
Ritningsnummer

BILAGA-TR




@ TEXTHOJD RAD 1 15 mm RAD 2 10 mm

INK. FRAN TRAFO 12A STALLVERK 12A4
SKENOR 2//10x33 2500 A MARKPR'NC'PER .
(BEXTHOJD 5 mm SKYLTAR OCH SKYLTNING
LAGSPANNINGSSTALLVERK
" SPANNINGS-
A @TEXTHOJD 10 mm TRANSFORMATOR
100/230V ( Anm. Skyltar ej skalenligt ritade. )
Zorem) STROMTRANSFORMATOR
2500/5
(®) TEXTHOJD 13 mm (O = SKYLT STORLEK SE BLAD 10
— --
/\ @ TEXTHOJD 5 mm /\ = ALLMAN SKYLT
T * = OBJEKT EX.CENTRAL
]

U s

/\ (® TEXTHOJD 10 mm ** = SKAPSNUMMER

SAMTLIGA SKYLTAR SKALL SKRUVAS.
STORLEK ANPASSAT

:
EFTER MATUTTAG A @ TEXTHOJD 5 mm
UTLOSNING -
HSP BRYTARE

/\ (@ TEXTHOJD 5 mm

AN
&
T  /\ ® TEXTHOJID 10 mm
& =
o SAMMANKOPPLINGS-
PUNKT PEN - PE/N
()
0 A @ TEXTHOD 5 mm
A\@ TEXTHOD 10 mm
/\ ® TEXTHOJD 10 mm
@ TEXTHOJD 10 mm
/\ (® TEXTHOJD 10 mm 12A404
INSTALLNINGSVARDEN FOR Q1 UTG. TILL 12A404-1
(BVERLAST) In = 2500 A FXQJ 4x25/16
(KORTSLUTNING) Ik =6 x In INST. 100 A
(TIDSFORDROJNING) t = 0 SEK B104 APSTYR/02
OSYMETRI = 200 A
/\ (® TEXTHOJD 5 mm /\ (D TEXTHOJD 5 mm
F  UPPDATERING TR oG 2023-01-10 | " . Konstruerad av
SCANIA AB
E  NYTT BLAD NUMMER B 2012-04-03 |  SCANIA SODERTALJE  Teiniska riktiinjer ALT
D REV.EFTERREMISS JNB  2011-07-14 | Sodertalje 225”;_02_1 0
C GENOMGANG AVTR JNB 2010-05-31 | m Mérknin? R w Ritningsnummer
Rev Andringen avser S|gn Datum | Scania Industrial Maintenance AB Skyltar Iagspannlngsstallverk BILAGA-TR




m e I

E

MARKNING GRUPPCENTRAL *

TEXTHOJD 10 mm FASTIGHETSSKRAFT

TEXTHOJD 10 mm 01A401-1-22-

TEXTHOJD 5 mm INK. FRAN KANALSKENA

01A401-1- GR.22
AXQJ 4x95/29
SAKR. 100A STL.0

Qe

TEXTHOJD 5 mm 1k1=6,3KA
1k3=10kA
Zfér=12mQ
Langd=30m

QA

TextHo 7mm - | HUVUDBRYTARE | (B) /\

UPPDATERING TR
DIV UPPDATERINGAR
CENTRALMARKNING
BLAD NUMMER

Rev Andringen avser

oG 2023-01-10
JNB  2012-12-05
JNB  2012-04-05
JNB  2012-04-03
Sign Datum

SCANIA SODERTALJE

Scania Industrial Maintenance AB

SCANIA AB
Tekniska riktlinjer
Sddertalje
Markning

Skyltar centraler

MARKPRINCIPER

SKYLTAR OCH SKYLTNING
ELCENTRALER

O = SKYLT STORLEK SE BLAD 10
/\ = ALLMAN SKYLT

* = GALLER BADE DIAZED OCH MCB-
BESTYCKADE CENTRALER

GRUPPFORTECKNING UPPSATTES OCH

SKALL FOR VARJE GRUPP INNEHALLA

UPPGIFT OM:

- GRUPPNUMMER / JFB nr.

- ADRESS/OBJEKT

- KABELTYP/AREA

- KABELLANGD

- MAX SAKRINGSSTORLEK FOR KABELN

- | RAM INTILL OKAPSLAD CENTRAL

- | RESPEKTIVE GRUPPCENTRALLADA |
KAPSLAD CENTRAL

* | RAM PA INSIDA AV APP.SKAPS-
DORR FOR ELCENTRAL |
SKAPUTFORANDE

GRUPPNUMMER UPPSATTES MED TEX
BROTHER TEJP OVER VARJE GRUPP.
ENFAS GRUPPER MARKES .

EX.

1211 122 123

13:1 132 133

osv

@ UTMATNINGSPLINT MARKS MED

GRUPPNUMMER OCH FASLEDAR-
MARKNING
EX. 4-lEDARF 5-LEDARE

3-FAS 61-L1 61-L1
61-L2 61-L2

61-L3 61-L3
61-PEN 61-N

61-PE

1-FAS 61-L1
61-N

(61-PE)

CENTRALERNA MARKS MED

FASTIGHETSKRAFT

PRODUKTIONSKRAFT

RESERVKRAFT

BELYSNINGSKRAFT

UPS-KRAFT
Konstruerad av Blad
ALT 014
Datum Forts.
2003-02-10 015
Ritningsnummer Rev

BILAGA-TR H




(® TEXTHOJD 10 mm

(® TEXTHOJD 10 mm

MARKPRINCIPER

SKYLTAR OCH SKYLTNING
ELCENTRALER

AP/001 AP/001 QO = SKYLT STORLEK SE BLAD 10
/\ = ALLMAN SKYLT
INK. FRAN [ (CT OVRIGT
INK. FRAN AN
01A411-1 GR9 l_—] 01A411-1 GR17
AQKJ 21/4x185/57 AQKJ 4x150/41 SKYLTAR SKALL VARA GRAVERADE, |
SAKRING 315 A STRL 1 SAKRING 160 A STRL 1 [ RATT FARG OCH FASTAS MED SKRUV
/\ (D TEXTHOJD 5 mm /\ @ TEXTHOJD 5 mm
KONTOR, UTTAGSSTOLPAR,
. . UTTAGSKANALER KAN MARKAS MED
A\ B TEXTHOID 7 mm A\ B TEXTHOID 7 mm TEJP TYP BROTHER SOM PLACERAS |
HUVUDBRYTARE HUVUDBRYTARE TRANSPARANTA HALLARE AVSEDDA
FOR MARKNING. | KONTOR
ACCEPTERAS VIT SKYLT MED SVART
/\ (D TEXTHOJD 5 mm /\ D TEXTHOJD 5 mm TEXT.
Ik1=7,3 kA Ik1=7,3 kA
1k3 = 12,3 kA 9 9 k3 = 12,3 kKA 9 9
Zf6r = 13 mQ Zfor = 13 mQ
KABELLANGD = 236 M KABELLANGD = 236 M

STROMBRYTARE / VAGGUTTAG
| CEE UTTAG PA

UTTAG / CEE UTTAG

SKYDDAT MED VAGG/KOPPLINGSDOSA
JORDFELSBRYTARE )
TILLAGSMARKS "JFB" ‘ /
,\ gty o
® TEXTHOWD 5mm (@) TEXTHOD 5mm —= =
15A401-12 15A401-12 = o
GR43 JFB GR43 =
H UPPDATERING TR oG 2023-01-10 | . . SCANIA AB Konstruerad av Blad
G SAKRINGSTYP INB 20121207 |  SCANIA SODERTALIJE  teyniska riktiinjer ALT 015
F  JORFELSBRYTARE JNB  2012-12-05 | Sédertilje aum Forts.
=) Mérkning 2003-02-10 016
E NYTT BLAD NR JNB 2012-04-03 | \\} mm N Ritningsnummer Rev
Rev Andringen avser S|gn Datum | N="  scania Industrial Maintenance AB Sky”ar, apparatSkap och Uttag BILAGA-TR H




o
ALTERNATIV MED
HUVUDBRYTARE
MAX 25A

o

25A

GRUPPER FOR FAST
ANSLUTNA 0BJEKT,
BELYSNING SAMT
RESERVGRUPPER

GRUPPER FOR
UTTAGT OM20A
SAMT RESERV-
GRUPPER

GRUPPER FOR
UTTAG TO M 20A
SAMT RESERV-
GRUPPER

o

PRINCIPRITNING JORDFELSBRYTARE

o
ALTERNATIV MED
HUVUDBRYTARE
MAX 63A

o

63A

GRUPPER FO8B FAST
ANSLUTNA 0BJEKT,
BELYSNING SAMT
RESERVGRUPPER

GRUPPER FOR
UTTAGT OM20A
SAMT RESERV-
GRUPPER

GRUPPER FOR
UTTAG T 0M 204
SAMT RESERV-
GRUPPER

A NYTT BLAD
Rev Andringen avser

JNB  2012-12-05
Sign Datum

u]
ALTERNATIV MED
HUVUDBRYTARE
80A-250A

o

125A

SCANIA SODERTALJE

(#) scanma

Scania Industrial Maintenance AB

o

PRINCIPUPPBYGGNAD
AV ELCENTRAL

GRUPPER FORdrAST
ANSLUTNA 0BJEKT,
BELYSNING SAMT

O

| PLINTAR |

RESERVGRUPPER

o

| AUTOMATIK |

o o o o o

Prsilrsapresbraerss] |

1 2 3 l
GRUPPER FOR OO0 OOOIO
UTTAG T O M 20A OO0 QOI0O
SAMT RESERV- oOoloolooloo
GRUPPER 5
5
OO00OO0OOO0
OO0|0OO0OOO0
OQO00OOO0O0OO0
GRUPPER FOR
UTTAG T 0 M20A 0000000
A ®0000000
0JOL010)010J0)
$;§§e¢£WMH ;gi
Sodertalje
Principu:)pbyggnad ign?ni;lfm?ngr
central med jordfelsbrytare BILAGA-TR

Blad

016
Forts.
017

Rev




MARKNING DORR STATION

-

VIT/ SVART TEXT

\

MARKNING DORR STALLVERK

STATION 12 LSP 12A4
"GUBBE MED HAND" "GUBBE MED HAND"
(E06 681 95) (E06 681 95)
"LJUSBAGSVAKT" "LJUSBAGSVAKT"
(E06 681 81) (E06 681 81)
| Konstruerad av Blad
“ X SCANIA AB
| SCANIA SODERTALJE  Toniska siktinjer 0.GAJIC 017
| S('jdertélje Datum Forts.
V) Markni 2023-01-10 021
A NYTT BLAD 0G  2023-01-10 | % /X SCARNIA arkning . Ritningsnummer Rev
Rev Andringen avser Sign Datum | =" Scania Industral Maintenance AB Darr station, stallverk BILAGA-TR A




B
A
Rev

REV
NYA BLAD 32 OCH 33
Andringen avser

SOL
JNB

Sign

2023-04-13
2013-05-13
Datum

SCANIA SODERTALJE

) SCANIA

Scania Industrjal Maintenance AB

3141

SCANIA AB
Tekniska riktlinjer
Sodertalje

Tele

Forsattsblad

dVONINOOY INVI

Konstruerad av
XAP

Datum
2010-12-13
Ritningsnummer

BILAGA-TR

JAPNITIMIT VHMSINMAL

Blad

021
Forts.
022

Rev

~ |



FORKLARINGAR
p 400, 465 40, @ 2 ST 4-VAGS, 230 V
] ] ] VAGGUTTAG, 1200 0.G.
) 1 ST 2-VAGS, 230 V
PATCHPANEL @ :
UTG. LEDN. ,[ VAGGUTTAG, 1200 8.G.
HUB v _®
FIBERPANEL @ -
PLINT INK. —
RIKSTELE 01 ‘ ‘
STATIVRUM 1 ST STATIV
], 400 ]L 465 ]L 300 ]L 465 ]L 400 ]l
PATCHPANEL| /< [ HUB A5
UTG. LEDN. @ FIBERPANEL |_<D
PLINT INK.
RIKSTELE
01 02
STATIVRUM 2 ST STATIV
" - SCANIA AB Konstruerad av Blad
SCANIA SODERTALJE Tekniska riktlinjer Tele DEa’:ﬂI gftf
Fastighetsnat '
= i ) . . 2006-05-18 023
A REV SOL  2023-04-13 %} mm Disponering Stativium 1 och 2 stativ Ritningsnummer Rev
Rev  Andringen avser Sign Datum =

Scania Industrial Maintenance AB Typrltnmg BILAGA-TR A




B
A
Rev

REV
REV. EFTER REMISS
Andringen avser

SOL
JNB
Sign

2023-04-13
2011-07-14
Datum

STATIV 01

01A

01B

01C

01D

11A

1B

1C

11D

21A

218

21C
21D

31A
31B

31C
31D

4A
418

41C
41D

51A
51B

51C
51D

61A
61B

61C
61D

71A
71B

71C
71D

81

90)

91

00]

SCANIA SODERTALJE

(¥) scanaa

Scania Industrjal Maintenance AB

PLATS FOR
PATCHPANEL
UTG. LEDN.

Switchar

FIBERPANELER

PLATS FOR
KOPPLINGSPLINT

ANVANDS EJ
NORMALT

SCANIA AB

Tekniska Riktlinjer Tele

Fastighetsnat

Disponering Stativ, Gemensamt Stativ
Typritning

Konstruerad av
EMY

Datum
2006-05-18
Ritningsnummer

BILAGA-TR

Blad
023

Forts.
024

Rev




BYGGNAD 076

PLAN 13

PLAN 12

PLAN 11

PLAN 10

PLAN 09

Rev
Rev

Andringen avser
Andringen avser

SCANIA SODERTALJE

) SCANIA

Scania Industrjal Maintenance AB

Tekniska Riktlinjer Tele
Principschema

Teletekniska System
Uppbyggnad Stallbetackningar

Konstruerad av
EMY

Datum
2006-05-18
Ritningsnummer

BILAGA-TR

Blad
024

Forts.




| non| nnann 1 S
sesel cescen

i ‘

£ | wesese] sesen

IE £ : T ' o

RN SE-09-85-0102

..

Diverse styrningar
Byggs vidare uppat

Taras

71 WVERTER CENTRAL

) FrN NVERTER 46230 V SE-08-91C

230VAC Fordelning

=4 visu|
FRAN UKRKTARE 23048 VSE-t6-91A

48V/24V Foérdelning

Likriktare

48VDC/24VDC
Converter

48VDC/230VAC
Converter

8
g
T 1 ] e L

62Ah Batteri

B

. - SCANIA AB Konstruerad av Blad
SCANIA SODERTALJE  Tonises istinier S.OLSSON 025
——— Sodertalje Datum Forts.
7 ) Delta stromférsorjnin 2023-04-13 026
- - R N /) mm . ) J. 9 Ritningsnummer Rev
Rev Andringen avser Sign Datum = Maintenacs AB Installationsanvisning BILAGA-TR -

230VAC/48VDC -




ANTAL

Delta P/N

Delta benamning

Uffe benamning

Chassie likriktare

3798103732

DPS 850B-48-3 1U 19IN CELLD40

CellD40 system

2 Likriktarkort TPS1010004C-PML-M DPR 850B-48 ID:A1 Likriktare 850W
1 Chassie DC DC 3799983000-S DPD 1500C-24-5 19IN DC/DC Shelf DC-DC hylla
2 DC/DC-kort DCS-27/58A A-S CPC 1500B-24 PACK X DC-DC 48V-24V 1500W
4 62Ah Batteri 0991227558 BATTERY LEAD-ACID 12V 62AH Powersafe 62Ah 4st/48V batteri
1 Batterihylla D0120073 PLATE BATTERY SHELF 19" 120KG Batterihylla 120kg
5041056300 TSI MEDIA SHELF 48V FOR 4 MODULES Inverterhylla Media
5045008700 T2S CONTROLLER ETH-BRAVO-MEDIA RED T2S Overvakare Ethernet
1 3475011200 COVER PA V-0 425.99*33.99*84 Skydd bak inverterhylla Media
1 4909018626 DC-AC INVERTER 48V 34A 230VAC 6.6A BLK Inverter Media 1500VA
1 Séakringsmodul 230VAC 3791742000 APD MODULE (4X6A, 1X10A DPN VIGI) AC Modul 230V
0 TPS1070035A EXT CO ORION LVD3 ID:A1 LVD3 kort, bortbrytningskort
0 Chassie inverter C7003846 RACK FOR 2XINVERTER DAC60000 DUAL Inverterhylla APl 1500VA
0 Inverter-kort TPS1030001A API| 1500A-230 ID:A1 Inverter APl 1500VA
Konstruerad av
- N SCANIA AB
SCANIA SODERTALJE  texniska riktiinjer S.OLSSON
.. . Datum
Sodertalje
: P 2023-04-13
- - - R SCARNIA Materialval Delta stromforsérjning o
. L Ritningsnummer
Rev Andringen avser S|gn Datum Scania Industrial [Maintenance AB Materiallista BILAGA-TR

Blad

026
Forts.
027

Rev




Rev

Skjut in 150mm

Placera 20st kabel-

byglingar enligt bild

Max 200mm

Overhéang

Fartygsplat

monteras enligt
bild

230V-Uttag

Andringen avser

Sign

Datum

avsakras 13A,
helst reservkraft

Maintenance AB

Ej godkand
overhang

Skjut in 150mm

Stripea fast las-

Godkand
odverhang

material

Elpanel

4st fotter pa ENOC-
skap monteras

SCANIA AB

Tekniska riktlinjer

Sddertalje

Installationsanvisning ENOC-skap

Konstruerad av

S.OLSSON

Datum

2023-04-13

Ritningsnummer

BILAGA-TR

Blad

027
Forts

028




ANTAL

55407 F1 8821-P SCANIA Golvskap Beige

800x800x2100 (inkl. 100mm sockel)

Beigelackat

Platdorr fram och bak

Flaktpaket (FPM 8 X1) med filter (LG 10K) monterade,

Flaktarna vanda for dvertryck, monterat

Jordskruv i alla hérnstolparna, nertill

Jordkabel 500mm mellan respektive dorr/sidopanel och

narmaste hornstolpe, monterat

Hallare for ASSA cylinder (ADA 01 till LS 95), bipackas

Stddfot (SF), bipackas

Skruvsats (KM 06), bipackas

Elpanel (EPU 09), bipackas

Kabelhallare (KHV X1-S), bipackas

10 Kabelbyglar (TFBS L-S, par), bipackas
1 Blindlas i sidopanelerna ar standard
. - SCANIA AB Konstruerad av
SCANIA SODERTALJE  reyniska riktiinjer S.OLSSON
Motoriahiel ENOC 2023-04-13
- . - N /) mlA - Ritningsnummer
Rev Andringen avser Sign Datum Scania Industial Maintenance AB Materiallista BILAGA-TR

Blad

028
Forts

029

Rev




Vaggfaste upptill

01A
Max 12st PDS-
paneler, 01A-21D
31A
41D Switchar, 31A-41D
Art nr 55407 F1 8821-P SCANIA Golvskap Beige —— -
Fiberlada, byggs pa
51A s
5001010 Montagestativ 19" Ericsson nedat efter behov
5001067 Fastjarn 500mm till Ericsson stativ

Vaggfaste i mitten

5001155 Skruv och mutter till Ericsson stativ

5001165 Bricka till NSV61101 Ericsson stativ

5172802 Tradledare stor 90x50mm

Plintar byggs pa
nedat upp och eller

ned efter behov

[o7]

Forankras i golv

o - SCANIA AB Konstruerad av Blad
SCANIA SODERTALJE  texniska riktiinjer S.OLSSON 029
Sodertalje Datum Forts.
- - : - SCANIA 19"-stativ monteringsanvisning igfnz;gjr;::r gj{o

Rev Andringen avser Sign Datum =  Scania Industrial Maintenance AB & materiallista BILAGA-TR




Plot datum: PLOTTAD

E-nummer

Scania valguide/
materiallista

Actassi
Teknisk information

Installationsanvisning Cat 6A

5126854 S-One DPM oztehoznel adv 24p THE UTR/STP Mérigrd
25887 58 Kabelgyuide vertikal fer dacaskdp rmed BEO Svart Denna monteringsprincip géller fér Actassl S-One DPM-uttag tillsammans med Kat 6 MX-kabel.
2588738 Adapter for patehpanel | Ericsson telestativ
1620200 Skalverrktyg f6r keppar och fber upp til 5mm .
51483 85 $-Cnet DPM medularjack RJ45 kategeri 6A STP
51483 86 $-Cnes DPM modulatjack RJ4S ketegorl 6A STF 12
51463 87 $-Oner DPM medularjack RJ4S kategeri 8A STP 86
1. Avisolars kabein mingt 100 mm. Gér ett sritt | 2. Bryl av och dra bort manteln pd kabeln. 3. Avlsigang follen 20 mm frén manteln, gdr et
48 338 75 Kat 7 F/FTP MX 4P blé DCA T500 att vrid anitt | follen och vrid andast att vacy mad rotation
enligt (MIN) pd skalvarkiyget. OBS! (MAX)-liget aniigt (MIN) pé varkiyget, se tl oft rotsra lings
pb skalvarktyget siadar folian. mad follelindningen.
5120160 Actassi Férdelningsbox fér 12 §-One r
5168487 CPLrkKatBAS M
5168498 CPLinkKet6A10 M
5168489 CPLiMkKat6A15 M
. £120160 Actassi Férdelningsbox fér 12 §-One 4. Brytach dra bort dvertliven fole. 8 Vrasdarannuntolen el o e 8 Forinabehackets kaoslnging Bledure
jan framd f- -
par. Minst 20-30 mm av biledaren bdr varakvar  slutingablacket enigt bid. Organisera ledar-
o3l 48 338 75 Kai 7 F/FTR MX 4P bl DCA T500 18r jordansiutningan. paran mot miirkniing enligt
standard 8688. (8-koppiing).
s 5140336 Actassi RJ45 plugg Kat 6A STP for faltterminering
5148276 $-Cnet DPM medularjack RJ45 kategerl 8 UTP
5148377 S$-Cner DPM modularjack RUAS kategerl 8 UTP 12
5146378 $-One DPM medularjack RJ46 kategeri 8 UTP 86
4933485 Kaz 6 \J/UTP utemhus 4p svart 250Mhz LSZH TS00
5140272 RJ45 Plugg Kat 6 UTP : Flurllam s kabeln med den Inbyggda :;:n{ n.grﬂ;.l Shealaren et :h m;.ws ladaranunder frdansinings- |
aviastaren. l ing. Enklast dc att akel, Dre jaren aé att den hamnar
51463 82 RJ4E Plugg Kat BA UTP o den |.'§’.r. | nu‘rv'fn‘aana Txm :mll mitten pé riitl position under blecket ach avalutas |
irja me
vit Bla Grén Red Gul P KA ST st med tindrande .
5152201 51523106 5152214 5152219 5152227 05M
5152202 5152207 5152215 5152222 5152228 1M
5152203 5152208 5152216 5152224 5152229 2M
5152204 5152209 5152217 5152225 5152230 IM
5152205 5152212 5152218 5152226 5152236 HY
Qrder ardersesecar o7 380370 | Direkaal I ]
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| platsgjutna byggnader anvands armering i
vaggar och bottenplatta som ledare. Genom att
naja armeringsjérnen i skarningspunkterna erhalles
en faradays bur.

Inkommande kablar och metallrér indrages i bygg-
naden i en gemensam punkt till ett "kabel intag".

| kabelintaget ansluts kabelskarmar och metallrér
till en Cu-skena. Telekablar férses med 6ver-
spanningsskydd. Exempel pa kabelintag.

De vertikala armeringsjarnen i véggarna anvandes
som nedledare och ansluts till fundamentjordtaget.
som fundamentjordtag férlagges en stéllina 50mm2

i bottenplattan under yttervaggarna. Stallinan for-
bindes genom svetsning till armeringsjarn i botten-
plattan.

Varje mellanbjalklag forses med en horisontell
utjdmningslina som svetsas till armeringen. Se fiugr 2.

Anslutningslina

—

Svets Fundamentjordtag

Najning

Armeringsjarn

Figur 1

A Nytt ritningshuvud
Rev Ant. Andringen avser

Om kontakten mellan bottenplattan (fundament-
jordtaget) och marken beddms otillracklig komp-
letteras den med ett ringjordtag. Ringjordtaget

fundamentjordtaget med 5-7mm mellanrum. Se figur 2.

Anslutningen mellan ringjordtaget och fundament-
jordtaget astadkoms genom att svetsa ett vaggfaste
med kopplingskldmma till armeringen.

\
\
\
\

77277727
\ W\
\W
\W

Fundamentjordtag

Ringjordtag

Figur 2

Om byggnadenstar pa palar ansluts armeringen i
dessa med 5-7m mellanrum till fundamentjordtaget
eller bottenplattan. Byggnad med palar grund

se blad 5.

SCANIA SODERTALJE

2002-11-26
Datum

Scania Industrial Maintenance AB

Utjamningslina

| byggnader av prefabricerade betongelement skall
armeringsjarnen i de olika elementen anslutas
vertikalt med varandra genom svetsning. Minst ett
armeringsjarn i varje horn av elementet skall
svetsas ihop med intilliggande elements armering.

Som horisontell utjgmningsledare anvands
"dragbandet" i byggkonstruktionen. Till "dragbandet”
ansluts armeringen i prefab. Elementen medelst
svetsning. "Dragband" = rundjarn 24mm férlagd
under vaggelement i bjalklaget.

Pa yttertak férlagges horisontella takledare pa
fasadkron. Detalj se blad 4. Takledarna ansluts
till armeringen i vaggarna med C-C 5-7m.
Plathuvar och andra ledande féremal pa yttertak
ansluts till takledarna. Se blad 5.

Det skall vara mgjligt att utféra framtida skarm-
ningsforstarkning av kanslig utrustning. For detta
anordnas atkomliga anslutningslinor (50mm2) 200m
langa vid golv och tak. Se blad 5.

Anslutningslinan foérses med vit isolerslang och
fastes pa tva punkter mot vagg.

Konstruerad av

SCANIA AB

Tekniska riktlinjer ALT

Sodertile 2002-11-20
Systemjord/aska Rirning_snur_nmel‘
spanningsutjamningsanléaggning BILAGA-TR
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Detalj 1 Exempel pa kabelintag. Ej skalenligt
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5958/

Televerkets inkommande kablar plintas @
upp i 19" kopplingsstall och férses

med Overspanningsskydd. (Fore kors-
kopplingsstall).

Inkommande telekablar plintas upp i
19" kopplingsstall och férses med
overspanningsskydd. (Fore korskopp-

lingsstall). @

Cu-skena for anslutning av lednings-
skérmar, jordlinor och metalliska rér
till spanningsutjdmningssystemet.
Cu-skenan anslutes till de vertikala
stallinorna med 35mm2 Cu-lina.

Vertikala stallinor 50mm2. Till dessa
ansluts Cu-skenan.

Inkommande kraftkablar , jordlinor etc. @

Inkommande telekablar.

A Nytt ritningshuvud
Rev Ant. Andringen avser

Y5422
® 00 Ho B

Inkommande kablar fran televerket.

Haltagning for inkommande kablar
och rér. Om metallrér anvands vid
genomforing av yttervagg till kabel-
intaget skall &ven dessa ror ror-
bindas med Cu-skenan.

Ledningsskarmar och metalliska rér
ansluts till Cu-skenan med koppar-
band E06 810 14 och klamdon E06 810
10 eller likvardigt. Uppskalning av
kablar skall utféras enligt till-

verkarnas anvisningar.

Obs! garantiansvar.

Kablarna fortsétter in i byggnaden
till rum for televerket, tele och el.

Kabelstege

Inkommande metalliska vatten och
avloppsror.

ALT 2002-11-26
Sign Datum

Detalj 2 sektion takkrén

Horisontell Al-lina 50mm?2. Placeras
i liv med ytterkant yttervagg.

Falsklramla

Platbekladnad # L
Aluminiumlina 50mm2
Yttervagg Skruvférband
Yttertak
Vertikal stal-
lina 50mm2
Detalj 3 Kabelintag
Hogspanningsjord Telejord
Askskyddsjord Antenn ﬂ ﬁ Varme
Matplint I
h | $ ? T 9 o IR} ° 9.-|—Huvudjordsskena
Lagspanningsjord MétplinLL Isolerstycke
= Gas
Matplint Jordtag Avlopp Vatten
~ N Konstruerad av Blad
SCANIA SODERTALJE ~ SCANIAAB e "
Tekniska riktlinjer
Sédertalie Datum Forts.
SCANIA Systemjord/aska 2.002_11_21 045
Scania Industrial Maintenance AB . Ritningsnummer Rev
Kabelintag BILAGA-TR A




Vertikal (galvaniserad) stallina
50mm2 anslutes till
armeringen i palen. Valj

palen narmast under skarven
mellan prefab. Elementen.

« Stallina 50mm2 langd 200mm.
For anslutning av framtida objekt
till spanningsutjamningssystemet.
Linan férses med vit isolerslang
och fastes pa tva punkter
mot vagg.

1. Plathuvar, glykolkylare och andra
ledande féremal pa yttertak ansluts
med aluminiumlina 50mm2 till de
horisontella linorna.

2. Overbyggnad med platbekladnad.
De vertikala stallinorna ansluts till
bekladnaden. Ar éverbyggnaden
ej byggd i metall, férlagges
horisontella linor runt takkron.

Se takvan. Och detalj blad 4.

3. Vertikala (galvaniserade)
stallinor 50mm2 placeras mellan
prefab. Elementen med C-C 5-7m.

4. Kabelintag for jordning av
inkommande kablar och ror.
Se detalj blad 4.

5. Centralantenn ansluts med
mka35 till nérmaste
spanningsutjamningslina.

Overbyggnad

Takvan

Bottenvan

Markplan

Kallarvan
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FORKLARINGAR

JORDLEDAREN FASTES MED
SKRUV-, KLAM- ELLER
SVETSFORBAND. 2 PUNKTER
PA VARJE NAT ELLERC/C 1 M|
ARMERINGEN.

ARMERING

RINGHUVUD-
JORDNINGSLEDARE
STALLINA ELLER
STALWIRE 50mm?
UTOKAD
SKYDDSUTJAMNING (XE)

LAGSPANNINGINGS-
JORDSKENA
HOGSPANNINGINGS-
JORDSKENA

ANSLUTNINGSKLAMMA
ELLER SVETSNING
MELLAN ARMERING OCH
STALLINA

+ BB

FARGEN PA JORDLEDAREN
SKALL VARA ENLIGT FOLJANDE
SKYDDSANDAMAL : GUL / GRON
EX-KRETSAR : GUL / GRON
FUNKTIONSJORDNING: SVART
(EX SKARMNING, ASKSKYDD,
FREKVENSOMFORMARE,
MAGNETFALT, ROR, KANALER,
STATIV, MM)
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PJ 046
Datum Forts
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AREA SKYDDSUTJAMNINGSLEDARE

MINSTA AREA FOR MOTSVARANDE SKYDDSUTJAMNINGSLEDARE |
BYGGNADEN mm?
AREA FOR FASLEDARE S mm? . _
SKYDDSUTJAMNINGSLEDARENS LEDARMATERIAL AR DETSAMMA
SOM FASLEDAREN
S<=6 6
6<S<=16 S
16<S<=25 16
25<S8S<=50 S/2
S>50 25
SCANIA SODERTALEE  SCANIA SODERTALJE  rban sinseon 051
B STAVFEL RATTAT JNB  2013-05-13 e SKYDDSUTJAMNING 2012-12-07 52
A AREA GUL/GRON JNB  2012-12-07 AREA Rifningsnummer Rev
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JORDNING OCH MARKNING

N AV NOLL- OCH SKYDDSLEDARE

UTFORANDE AV STATIONSJORD

STANDARDSKYLT "FAR EJ BRYTAS..."

& [

ADRESSKYLT JORDLINA
FASTES PARK

ISOLATOR
KOPPARSKENA 50x5 mm
KABELSKO

RK 95

ANKARSKENA
FASTKLAMMER

E & B & EE

EXEMPEL PA SKYLTTEXTER
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TILL XE3
RK95 #
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RK 95 #

TILLO1B
RK 95 o

TILL STN.-JORD
LSP 01A
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Position Antal | Bendmning Fabrikat Typ Data Krets. bl |Placering| Anmdrkning /tillbehor
Apparatskéap Rittal AE1088.500 800x800x300 l&ses med hdnglds 8 mm lasbygel
Sgkringssockel DIll, 750V | SIEMENS 5SF4 230 ENPOLIG Blad 005 propphuv 5SH1 161 samt

sdkringar 750V serie 5SD6
Ldgesvisare Beving elektronik 14010.062.110 110 V status Sverordnad brytare
Ljusbagsvakt Tex ABB Tex TVOC 110 V Blad 007 *4 Ddr ljusbagsvakt krdvs i handlingen
Elmdtare ABB Cewe A44 213—-100, M—BUS Aktiv & Reaktiv Blad 006 * 4 Dé ingen generator férekommer
behdvs endast 1 st.
Vridstromstdllare Kraus & Naimer - 690/230V, 10 A Blad 007 Monteras i apparaatskdp /apparatdel
Kombi.instrument, panelmont. | IME NEMO96+ Modbus RTU Blad 005 Mdter spdnning, strom och effektfaktor
Temp.mdtare med givare | Tecsystem NT935 Modbus RTU 0—200 grader C Blad 006 Dubbla larm for hogtemp instdllbara oberoende
av varandra, ( larmar av nédr temperaturen
gar ned under instdllda virdet)
Overstromsreld ABB REJ 523 Blad 004 ]
Provanslutning ABB RTXP18 Blad 001 X
Tryckknapp réd Siemens 3SB3201—0AA21 INO+1NC Blad 004 utldsning matande brytare
Plomberbart lock Siemens 3SB1902—A0L utlosning matande brytare
Signallampa ABB E37 113 80 R6d LED, 110V Bl 004, 007 Indikering "UTLOSNING HSP—BRYTARE”
Indikering "LJUSBAGSVAKT | PROVLAGE”
Dubbelisolerad mdtbygel Tdlje elprodukter Easy plint eller dubbel— Blad 005 Tdlje elprodukter
for tdngamperemdtare isolerad MK med forskruvn) tel 08—55422210 info@taljeelprodukter.se
Polskruv ELFA (Hirschmann) SEB 2610-F4,8, 40-290-05 Svart For 4mm stift Blad 005
Polskruv ELFA (Hirschmann) SEB 2610-F4,8, 40-290-88 Gron/qul| F6r 4mm stift Blad 005
Polskruv ELFA (Hirschmann) SEB 2610-F4,8, 40-290-05 Svart For 4mm stift Blad 004
Matplint Weidmuller 7770006855, E4279018 Blad 005
Plint, franskil jbar. Weidmuller WDU2,5, E2919861 BL 004, 006 0BS ! X16 plint 602, 603 och 604
007 skall ha provhylsa (fér 4mm stift)
Ampermeter - Med maximalvisare 0-500 A Blad 004 Omsdttning lika strémtransformatorerna
Trafo Noratel - 690/230V, 100VA, YO/YO Blad 005 *;2 ANVANDS VID HUVUDSPANNING 690V

B Energimatare bytt
A Universalinstrument bytt

JNB
JNB
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| / |

L EFFEKTMATARE

"STROMTRAFO KLASS 0,5 (C)
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\

Matfack

\

STN 27

|

Reserv

\

Reserv

H15

H12

H10\

Ram forklarar att det finns en
underliggande bild / text (se blad 92)

v /‘Effektriktningen mats och redovisas

Méatfack / Transformator / STN
(inga forklarande texter)

\

Matfack

10F5 —

Vid mandver skall man komma till

_—|egen sida for detta (SE BLAD 93)

Skarmen

Skarmen skall vara pekkanslig.
Skarmen skall ha minst 64000
farger och ha minst 1024x768 i

uppldsning. Skarmen skall ej vara
mindre an 15"

Brytare
Franskiljare
Jordningskopplare

Farger

Gront = Till
Rott = Fran
Gult = Odefinerat lage

OVERSIKT LARM || HANDELSER

TRENDER |[NASTA SIDA

FOREGAENDE SIDA|| VALFRIA || VALFRIA || VALFRIA || VALFRIA

VALFRIA

BLAD FORTS. REV
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SKARM OVERSIKT
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Effektriktningen mafs och redovisas

Respektive varde mats och redovisas

(overfors via Modbus RTU)

Temperaturmatning fas L1

Temperaturmatning fas L2

Forbereds med taggar aven om inte brytarlageng

Temperaturmatning fas L3

Temperaturmatning Rum

/Samlas in. Till/Fran/Okant lage

Respektive varde mafs och redovisas
(6verfors via Modbus RTU)

Effektmatning Aktiv

Effektméatning Reaktiv

Spanningsmatning fas L1

Strommatning fas L1

Universalmatinstrument

Spanningsmatning fas L2

Strommé&tning fas L2

Spanningsmatning fas L3

Strommatning fas L3

OVERSIKT LARM HANDELSER TRENDER NASTA SIDA FOREGAENDE SIDA|| VALFRIA || VALFRIA || VALFRIA || VALFRIA || VALFRIA
) ) BLAD FORTS./REV
SCANIA SODERTALJE 092 093/ A
) scaN SCANIA SODERTALJE
Scania Industrial Maintenance AB SKARM LAGSPANN'NG
UTFORD AV GRANSKAD AV | RITNINGSNR DATUM T REV EFTER REMISS NB
UJ uJ B | I_ A G A - T R 2007-10-26 Rev  Andringen avser Sign

2011-07-14
Datum



H9
BLOCKERINGAR

klart

69 STN27 JKO1 frén

H8 JK01 fran NEJ

v Blockeringar

inom samma
Reserv fack behéver
ej redovisas

MANGVER AV BRYTARE H8 Q01

TILL FRAN
LEDER TILL NY BILD LEDER TILL NY BILD
UTFOR MANOVER AV BRYTARE H8 AVBRYT = 1 steg tillbaka UTFOR MANOVER AV BRYTARE H8
Q01 Q01
TILL AVBRYT FRAN AVBRYT
OVERSIKT LARM HANDELSER TRENDER NASTA SIDA|| FOREGAENDE SIDA || VALFRIA VALFRIA VALFRIA VALFRIA |[VALFRIA
.. . BLAD FORTS.
SCANIA SODERTALJE 093 --
;) SCANIA SCANIA SODERTALJE
Scania Industrial Maintenance AB SKARM BLOEKER'NGAR
UTFORD AV GRANSKAD AV | RITNINGSNR DATUM

) ) BILAGA-TR 2007-10-26



