STD10000-1

Document type

Title

TR-VVS
File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 1(63)
Tekniska riktlinjer VVS
Innehallsforteckning
GILTIGHETSOMRADE ..........ooiiiiiieecicrees e sse e s sss s s s s s s n e s nesne s 4
ANDRINGAR FRAN TR-VVS UTGAVA 12........iieceirecrceereessessssesssssssssesssnens 4
1 ALLMANNA FORESKRIFTER FOR KAPITEL 1,2,3,4,5,6, 7.....ccoevvenrneeeeee. 6
1.1 ALLMANNA FORESKRIFTER ... 6
1.1.1 LOKALTEMPERATURER OCH LUFTFLODEN. .....ceoteteee oottt 6
1.1.2 DIMENSIONERANDE DATA FOR VENTILATIONSAGGREGAT, LUFTVARMARE OCH
LUFTIKYLARE ...ttt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e ta bt e eeeeeeesbaaa e eaeesessssaanaaeeaeeeeees 7
1.1.3  DIMENSIONERING ROR .....ooiiiiiiieieeeeeeeeeeeee 8
1.1.4 DIMENSIONERANDE TRYCK | MEDIASYSTEM.....c.coovviiiiiieieeeeeeee 8
1.1.4.1 TRYCKKLASS | MEDIASYSTEM ...ttt a e e e 8
1.1.4.2 DIFFERENSTRYCK | VARMESYSTEM .....ooiuiieiiie ettt 9
1.1.4.3 DIFFERENSTRYCK I KYLSYSTEM ..ottt ettt e et e e e e 9
1.1.5 DIMENSIONERANDE TEMPERATUR | MEDIASYSTEM .....cccoovvviiiiiiieieiieeeeee 9
1.1.5.1 uppvarmningsprinCip VerkstadsIoKal..............veiiiiiiiiiiiee e 9
1.1.5.2 VAV fran tryCKIUftSKOMPIrESSOTET ..o it e s e e e naeeeenes 9
1.1.5.3 VARMESYSTEM.....cco o 9
1.1.54 LRI S 1 =1V N 10
116 TRYCKLUFTSKVALITE ...ttt ettt ettt ettt eee e ee e e eas 11
1.1.6.1 LULEA e e ettt ettt ee e 11
1.1.6.2 OSKARSHAMN . ... e, 11
1.1.6.3 SODERTALUE ..o oottt 12
117 EL FOR VVS-ANLAGGNINGAR ..ottt 14
1.1.8  LIJUDNIVAER INOMHUS ...ttt ettt 15
1.1.9  LJUDNIVAER UTOMHUS ..ottt ettt ettt ee st e eeneseeeeeaaas 15
1.1.91 SARSKILDA VILLKOR FOR OSKARSHAMN .......c.oooiiiiiiiieee e 15
1.1.9.2 SARSKILDA VILLKOR FOR SODERTALJE ..ot 15
1.1.9.3 SARSKILDA VILLKOR FOR LUIBA. .......ooveeeieeeeee oot 15
1.1.10 KYL- OCH VARMEPUMPSSYSTEM ...ttt 17
1.1.11 TEKNISKAUTRYMMEN ... 17
1.2 ALLMANNA FORESKRIFTER FOR, MARKNING AV VVS-
INSTALLATIONER ... 18
1.2.1  ALLMANT oottt e et ettt e e et e et 18
1.2.2  MARKNING AV APPARATER ......oo ottt ettt et et eesee et et eenereeeeanens 18
1.2.21 MARKNING AV APPARATER SOM INGAR | ANLAGGNINGSREGISTRET ............. 18
1.2.2.2 MARKNING AV APPARATER SOM EJ INGAR | ANLAGGNINGSREGISTRET 18
1.2.2.3 KATEGORIKODSINDELNING .......oitiiiiiii ettt e e nenes 19
1.2.24 FORKORTNINGAR ......cooiueieiiee oottt 20
1.2.2.5 KATEGORIKODER OCH LOPNUMMER........cotiitieeeeee oot 21
1.2.2.6 BETECKNINGAR PA STYR- OCH REGLERKOMPONENTER .......c.cceoeoiieeeiseeea 23
1.2.2.7 MARKNING AV APPARATER | DOLDA UTRYMMEN..........ccoiiiiiiiiiniiiens 25
1.2.3  LEVERANSMARKNING .. .ottt ettt ettt e et ee st e ene et eenereeeeeeaes 25
124 MARKNING AV KANALER ... .cot oottt ettt et ee st et eere e eeeaes 25
1.2.5 MARKNING OCH MALNING AV RORINSTALLATIONER INOM SCANIAS
ANLAGGNINGAR ...t ettt et e ettt e e e e e e eeeen e, 27



/ —— \ Document type
SCANIA

STD10000-1

= TR-VVS
File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 2(63)
1.2.51 LEDNINGSNOMENKLATUR ...ttt e e e e e e e e e e e nnnaeeeaae s 27
1.2.5.2 "MALNING.QCH MARKNING AV R.('.')RLDEDNINGAR .......................................................... 27
1.3 ALLMANNA FORESKRIFTER FOR YTC, INJUSTERING OCH
PROVNING .......oooiveeeoeeeeeeeceeeees e en e 35
2 FORESKRIFTER FOR GENERELLA PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS
OCH RELATIONSHANDLINGAR....... oot rrrsssssss s s s s nnssss s s ennes 37
2.1 ALLMANT ..ottt nes 37
2.2 HANDLINGAR ... e et e e e e e e e eeeeennnnans 37
3 FORESKRIFTER FOR RORLEDNINGAR OCH APPARATER MED FLYTANDE
L1 41
RORLEDNINGAR MM. ...ttt ettt ettt es et e s ete e ess et easesenese s e e seaenaas 41
ANORDNINGAR FOR FORANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RORLEDNING VT 42
APPARATER LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER RORLEDNINGSNAT .. 42
apparater MM. ... 42
VARMEVAXLARE, KONDENSORER OCH FORANGARE .........c.coceuiieieceeeeeeeeeeeee e 43
VARMEVAXLARE ...ttt ettt ettt ee ettt e e ae et et eee e s et ees et et ese et etens et eteesasatenseseseesesesennseans 43
PUMPAR, LUFTKOMPRESSORER M M. .. oottt 43
PUMPAR ettt oottt e e oottt et e e oo e e e et e e e e e et e et e e e e e e et e ne e e e e e e aaan 43
EXPANSIONSKARL O D ...ttt ettt es et s et ee et st neessaeaeanateaseneaeeennne 43
BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRANNOR M M. ....ccooiiiiiiiiiieiceeceeeeee e 43
BRUNN AR ettt oottt oo oot bttt e e e oo e e st ettt e e e e e et b e et e e e e e e et e ee e e e e e e naan 43
VENTILER M M. | VATSKESYSTEM ..ottt en e 44
AVSTANGNINGSVENTILER ..ottt ettt ettt ae et eae st ensea et eeeeeete s eseseeseseaennenans 44
VENTILER . ..ottt ettt e e e oottt e e e e e e theeeeeae e e e s aeeeeeaaeeaannneeeeaaaesaannnbneeaaaeaaannsennean 45
RUMSVARMEAPPARATER ......ooiuiiieieteete ettt te et te et eae et e et eaeete et eaeeteeaesneteseeseeteeeeseateanas 45
RUMSKYLAPPARATER ...ttt ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e ntbeeeaeaeaeaansaeneaaaeaeannnas 46
SANITETENHETER OCH SANITETUTRUSTNINGAR ..o 46
TVATTSTALL, TVATTRANNOR OCH BIDEER ........oooiiiieeeeee ettt 46
DRICKSFONTANER OCH DRICKSVATTENKYLARE .........ooiiiiieieeeeeeeeeee et 46
KLOSETTER, URINALET M M.ttt ettt e e e e et e e snee e e e nnneee s 46
DISKBANKAR, TVATTBANKAR, UTSLAGSBACKAR M.M......coviuiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 47
UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M | VATSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM ................... 47
NODDUSCHAR OCH OGONDUSCHAR ......c.oouiuiiiiceeeeeteee et ea et ee e st eneaeananne 47
BRANDPOSTER O D ..ottt ettt ettt ettt e e e ettt e e ettt e e e nt e e e e eabe e e e anbeeeesnneeeeanneeens 48
ISOLERING AV INSTALLATIONER ....oiiie e 49
TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER ..ot 49
YTBEKLADNAD PA TERMISK ISOLERING PA INSTALLATIONER ........cooovoveeeeeeeeeeeeeeen 49
IMATARE ...ttt ettt et a e e et et ae e e s et e e et e s et e e et e e et e s ete e et e e e e e eaeneas 49
MATARE MED SAMMANSATT FUNKTION .....oooiiiiiiiiiteeeeee ettt ete e eteeaeae e eeeae e eeeaeeae e 49
4 FORESKRIFTER FOR SYSTEM MED GASFORMIGT MEDIA............ccccerunen.. 50
RORLEDNINGAR MM. ..ottt ettt ettt as et asete e s e st esesenese s eseeseaenenis 50
MATARE .....ooovieeeeeeeeeeee e,
MATARE MED SAMMANSATT FUNKTION
MARKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER ......cocooviuiieieiceeeeeeeee e 52
KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM .....ccvvviiiiiiiieiiiee e 53
E TR ST S 41 4 54
6 FORESKRIFTER FOR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM........ccccceeerrererererennes 55
APPARATER, KANALER, DON M M | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM................ 55



STD10000-1

/ —— \ Document type
SCANIA

File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 3(63)
SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M | LUFT-BEHANDLINGSSYSTEM ........ 55
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT ...ttt ettt e e e e ettt e e e e e e e ntbe et e e e e e e aansaeneaaaeeeannas 55
VARMEVAXLARE........ooo oottt ettt et e e e eeeeeeenenenens 56
VARMEVAXLARE VATSKA-LUFT E D ..ot 56
LI | I USSP UPRRR 56
SPJALL, FLODESDON OCH BLANDNINGSDON ........coooiiuiieieeeeieeeeee e 57
LUFTSPUALL ...ttt et e et e e e s et e et eaeete et eaeeteeeeseete et eseeteeeeseeteseennateanas 57
SPJALL FOR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS ........cccoceviueeeeeeeeeeeeeeeeenenn 57
FLODESMATDON ......oouiieitieeeeeteee ettt ettt e et ae e et te s e te s e ee et esese et ese s esesessetesesesesensssesenanens 57
VENTILATIONSKANALER M M ...ttt ettt e et e e s smtaeeaeenes 57
VENTILATIONSKANALER AV METALL ...ttt e st e e 57
LUCKOR | VENTILATIONSKANAL FOR RENSNING OCH INSPEKTION ........ccoeoveueeeeeeeeeeee e 57
LUFTDON M M ettt ettt ettt e e sttt e e st et e e e amtt e e e e amte e e e e ambaeeeeanteeeeeanteeeesanteeaeans 58
UTELUFRTSDON . ...ttt ettt et e s et e e ettt e e st e e e eate e e e amb et e e eane e e e e ambeeeeanteeeesnneeesanneeenn 58
TILLUFTSDON ..ttt ettt ettt e e ettt e ettt e e ea et e e amte e e e e ne e e e e embeeeeanteeeeeneeeeeamneeeeaneeeenans 58
FRANLUFTSDON .....ooiuiieitieeeeeteee ettt ettt et e et ee et te e e te s e ee et eseneetese s et eseesetesesesesenssseseananens 58
AVLUFTSDON ..ttt ettt e oo oottt e e e e e et bee e e e e e e e e s ae et eeaaeeaanneseeeaaaesaannsbeeeaaaeaaannsaneean 58
ISOLERING AV INSTALLATIONER ..o 58
TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER......cciiiiei ettt 58
7 FORESKRIFTER FOR, LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FOR
PROCESSVENTILATION .......coueuiteceereustesasesessessssesessssassssssessassasssssessanssnssassaneans 59
Y N S 59
UTSUG FRAN PROCESSER ......coooiuiieiecee e 60
UTSUG FRAN MASKINER, TORR BEARBETNING .......c.cccoveieieieieieeeeeenn 60
STOFTTRANSP ORT ...ttt e et e e e e e e e e et e e e e e e e s e eaeeeeeaaeaeaannenneeeeaeeaaannnnees 60
EJ STOFTTRANSPORT ...ttt ittt ettt ettt e e sttt e e e sttt e e e sttt e e e sabeeeeeanbeeeeeanbeeeesanreeeeaas 60
UTSUG FRAN MASKINER, VAT BEARBETNING, EMULSIONER...................... 61
UTSUG FRAN MASKINER MED OLJOR ... 61
UTSUG FRAN TVATTMASKINER.......cooiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 62
SVETSUTSUG OCH AVGASUTSUG..........coorvvicrricneieeccnnienns S 62
UTSUG FRAN VARMEALSTRANDE PROCESSER (GJUTERI, HARDERI MM.) 62
UTSUG FRAN LABORATORIER.......ooieieieeee ettt 62
VENTILATION AV KLASSADE UTRYMMEN .....cooiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 63
RIKTLINJER FOR VENTILATION VID TRUCKLADDNING.........ccceeoveveereeeeennne 63

BILAGA 1 - BULLERKRAV FOR NYA BULLERKALLOR | SODERTALJE

BILAGA 2 -

BILAGA 3 - PRINCIPSKISS FOR INSTALLATION AV VARMEVAXLARE

BILAGA 4 - PRINCIPSKISS FOR MONTERING AV BRANDPOST

BILAGA 5 - PRINCIPSKISS FOR TRYCKLUFTSSYSTEM

BILAGA 6 - PRINCIPSKISS FOR TRYCKLUFTSUTTAG OCH
VATTENAVSKILJARE

BILAGA 7 - STANDARD FOR LUFTENHETER TILL MONTERINGSVERKSTADER

BILAGA 8 - RIKTLINJER FOR VENTILATION VID TRUCKLADDNING
BILAGA 9 —- STANDARDLOSNING F(:?R OLJEDIMAVSKILJARE, ABSOLENT
BILAGA 10 - VENTILATION OCH SLACK UGNAR



STD10000-1

—— Document type

SCANIA

- TR-VVS
File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 4(63)
GILTIGHETSOMRADE

Tekniska riktlinjer VVS galler for fastighetsutrustning och infrastruktur inom Scania
CV AB-koncernen i Sverige. TR-VVS ska anvandas for all projektering och utférande
gallande fastighetsutrustning och infrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Kylsystem ska aven félja svensk kyl-norm.

ANDRINGAR FRAN TR-VVS UTGAVA 12

1.1.8 LIUDNIVAER INOMHUS
Harmoniserat kapitlet mot gallande dokument

1.1.9 LIUDNIVAER UTOMHUS
Harmoniserat kapitlet mot gallande dokument

1.1.9.3 SARSKILDA VILLKOR FOR LULEA
Lagt in tabell med Luleéas sarskilda villkor

RUMSVARMEAPPARATER

Flaktluftsvarmare

Ljudtabell har tagits bort, texten justerats vad galler ljud samt har text om att termostat
skall anvandas andrats till rumsgivare

5 SPRINKLER
Lagt in ett nytt kapitel om sprinkler

3 RORLEDNINGAR OCH APPARATER FOR FLYTANDE MEDIA
Organiserat om kapitlet sa att Rérledningar och Apparater hanger ihop for sig

HELA DOKUMENTET
Tagit bort alla AMA-koder, mycket fel och svart att forvalta

BRANDPOSTER, BRANDPOSTVENTILER
Tagit bort fargkravet pa brandpostskap, lagt till text om att kontrollera krav/6nskemal
med verksamheten vad galler fargval

1.1.1 LOKALTEMPERATURER OCH LUFTFLODEN
Tabell1 uppdaterad med luftfloden for RWC och stadskrubb

1.1.5 DIMENSIONERANDE TEMPERATUR | MEDIASYSTEM

Ny Rubrik 1.1.5.1 UPPVARMNINGSPRINCIP VERKSTADSLOKAL

Ny Rubrik 1.1.5.2 VAV FRAN TRYCKLUFTSKOMPRESSORER

Rubrik &ndrad fran 1.1.5.1 till 1.1.5.3 VARMESYSTEM + &ndrade temperaturer
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Detta hor ihop med ny systemstrategi for varmesystem och uppvarmning

RUMSVARMEAPPARATER
Flaktluftvarmare
Andrad text under rubriken
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1 ALLMANNA FORESKRIFTER FOR KAPITEL 1,2, 3,4,5,6,7
1.1 ALLMANNA FORESKRIFTER
1.1.1 LOKALTEMPERATURER OCH LUFTFLODEN
De dimensionerade luftflddena galler under férutsattning att de
sammanlagrade franluftsmangderna inte dverstiger detta varde. Om sa ar
fallet galler den sammanlagrade franluftsmangden. Overtryck ska rada i
kontor gentemot verkstadsutrymmen. Vid installation av kyla i en anlaggning,
bor forst nagon typ av solavskarmning installeras for att minska varmelasten.
Vid dimensionering anvands de hogre flodena (sommarluftfloden).
Tabell 1. Tabell 6ver lokaltemperaturer och luftfloden for olika verksamheter.
Lokaltemperatur Dimensionerande
Verksamhet luftflode (I/s/m?) Drlag Kyla
Sommar | Vinter | Sommar Vinter (m/s)
Verkstad/ ; 19c | 5,04 254 | 025 | Nej
bearbetning
Harderier - 19°C 8-12 0,30 Nej
Gjuteri - 19°C 10-20 0,30 Nej
Montering - 19°C 2-34 1,54 0,25 Nej
Lager - 18°C 2-2,5% 0,5-1,5* 0,25 Nej
Karossverkstad - 19°C 3-44 1,5-2,5* | 0,25 Nej
Transformator Minst +5°C Varvtalsstyrning Nej
Matsalar 25°C2 | 21°C 55-7 0,15 | Vid behov
Kok 25°C 2 21°C 55-14 0,25 | Vid behov
Modulkontor 25°C 21°C |20 |/s * antalet personer| 0,15 Om ja
Modulkontor 25°C2 | 21°C |25]|/s * antalet personer| 0,15 | Om nej®
Kontorslandskap 25°C 21°C |15 /s * antalet personer| 0,15 Om ja
Kontorslandskap 25°C2 | 21°C |20 1/s * antalet personer| 0,15 | Om nej®
Konferensrum® 25°C2 | 21°C | 7l/s *arean (m?)eller | 0,15 |Vid behov?
15 I/s * antalet personer
Traningslokal - | 20c | 2°%0Ustantalet g5 | g
personer
Omkladningsrum - 22°C 8,5 I/s * skap® 0,15 Nej
Toalett (WC, Lokalberoende 15 Nej
RWCQC)
Stadskrubb Lokalberoende 15
Dusch - | 22°C 20 Nej
Urinoar Lokalberoende 15 Nej
UC, flaktrum +15°C Nej
Coreswich rum +22°C 15 /s Ja
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1 Vid utetemperaturer som ar higre an lokaltemperaturens maxvérde, ska temperaturen félja
utetemperaturen.

2 Om kéldbéarare/kyla finns tillgénglig, i annat fall se fotnot .

3 Alltid kyld tilluft. Ja/Nej avser kylbafflar eller luftkylare

4 Verkstads- och bearbetningslokaler ska normailt alltid utféras utan kyla. Dessa lokaler
ventileras av tva skél, dels att tillféra friskluft och dels for att féra bort vdrme fran byggnaden.
Dérfér férordas att luftfiédet varieras beroende pé utomhustemperaturen, nér
utomhustemperaturen understiger byggnadens balanstemperatur sa ventileras byggnaden
med vinterflédet och ndr utomhustemperaturen Overstiger balanstemperaturen sa 6kas
luftfiédet med en kurva till sommarfiédet.

5 Dimensionerande antal personer ska framga pé relationsritning.

6 Dar man har tva skap(1st ren och 1st smutsig) bér man exempelvis férdela fiédet (8,5 I/s )
med ca.80% till smutsiga delen och 20% till rena delen

1.1.2 DIMENSIONERANDE DATA FOR VENTILATIONSAGGREGAT,
LUFTVARMARE OCH LUFTKYLARE

Ventilationsaggregat, luftvarmare och luftkylare ska dimensioneras efter
tabell 2. Kylmaskin/varmepump valjs med GWP varde under 650.

Tabell 2. Dimensionerande utetemperatur for ventilationsaggregat, luftvarmare och luftkylare
for olika orter.

Dimensionerande Di .
imensionerande

Ort sommarutetemperatur vinterutetemperatur

och luftfuktighet

Temperatur Rela.tiv Ventilation Luftvarmare
luftfuktighet och radiatorer

Lulea 25°C 45 % -32°C -27,7°C
Oskarshamn 27°C 50 % -18°C -15,0°C
Sodertalje 27°C 50 % -22°C -16,2°C

Dimensionerande temperatur kan ses under avsnitt 1.1.5
DIMENSIONERANDE TEMPERATUR | MEDIASYSTEM.

Luftkylare i aggregat ska dimensioneras sa att medryckning av
kondensvatten inte sker.
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Ventilationsaggregat ska om det ar ekonomiskt férsvarbart installeras med
varmeatervinning. Roterande varmevaxlare ar att féredra. Om vatskekopplad
varmeatervinning anvands ska etylenglykolhalten vara enligt tabell 3 fér de
olika orterna. Temperaturverkningsgraden bor vara minst 50 % vid balans
mellan till- och franluft.

Tabell 3. Etylenglykolhalt for olika orter.

Ort Etylenglykolhalt, Fryspunkt
volymprocent

Lulea 40% -25°C

Oskarshamn 30% -16°C

Sodertalje 30% -16 °C

1.1.3 DIMENSIONERING ROR

Huvudledningar och fordelningsledningar dimensioneras for ett maximalt
tryckfall pa 100 Pa/m.

1.1.4 DIMENSIONERANDE TRYCK | MEDIASYSTEM

1.1.4.1 TRYCKKLASS | MEDIASYSTEM
Tabell 4 visar vilken tryckklass som de olika mediasystemen ska vara klassade for.

Tabell 4. Tryckklass fér mediasystem.

Mediasystem Tryckklass | Hogsta tillatna tryck (PS)
Fjarrvarme Min PN16 *Max 15 bar**
Sekundarvarmesystem Min PN10 *Max 9 bar
Frikylasystem Min PN10 *Max 9 bar
Koldbararsystem Min PN10 *Max 9 bar
Stadsvatten Min PN10 *Max 9 bar
Tryckluft, 7 bar Min PN10 *Max 9 bar
Tryckluft, 10 bar Min PN16 *Max 15 bar
Tryckluft, 14 bar Min PN16 *Max 15 bar

* Sikerhetsventilens oppningstryck
** Svensk Fjarrvarme Tekniska bestammelser skall foljas
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1.1.4.2 DIFFERENSTRYCK | VARMESYSTEM
Tillgangligt differenstryck pa specifik plats bor stammas av med sakkunnig person.

1.1.4.3 DIFFERENSTRYCK | KYLSYSTEM
Tillgangligt differenstryck pa specifik plats bor stammas av med sakkunnig person.

1.1.5 DIMENSIONERANDE TEMPERATUR | MEDIASYSTEM

1.1.5.1 UPPVARMNINGSPRINCIP VERKSTADSLOKAL

Undvik luftvarmare. Anvand istallet cirkulationsluft i ventilationsaggregat eller/och
rena cirkulationsluftsaggregat med kanaler, och don anpassade for varmhallning av
lokalen.

Maste luftvarmare anvandas se avsnitt RUMSVARMEAPPARATER.

1.1.5.2 VAV FRAN TRYCKLUFTSKOMPRESSORER

Atervinning fran kompressorer ska om mojligt laggas pa tillopp priméarsida
(fijarrvarme).

1.1.5.3 VARMESYSTEM

Varmesystem dimensioneras for ett temperaturprogram for vattenkretsen pa
60-30°C. Varmebatteri/eftervarmningsbatterier pa ventilation dimensioneras
for en temperatur pa 40-25°C. Styrventiler ska daremot dimensioneras for
aktuell Systemtemp-25°C , se &dven bild nedan.
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1.1.5.4 KYLSYSTEM
Kylbafflar dimensioneras for ett temperaturprogram pa vattenkretsen pa 19-
23°C (hogtempkyla). Kylbatteri for ventilationsaggregat dimensioneras for
en framledningstemperatur pa 18 °C.

Returtemperaturen ska hallas sa hog som majligt med hansyn tagen till
tekniska och ekonomiska aspekter.

Nar kylsystem kopplas mot processutrustning, se aven TFP kapitel A3.3.2.

LULEA
Kdéldbarartemperaturen maste projektanpassas da det finns ett flertal olika
koldbararsystem.

OSKARSHAMN
Koldbarartemperaturen maste projektanpassas da det finns ett flertal olika
koldbararsystem.

SODERTALJE

Kylsystem (utom kylbafflar och kylbatteri for ventilationsaggregat) ska
dimensioneras for ett temperaturprogram pa vattenkretsen pa 11-18°C.
Framledningstemperaturen i kdldbararsystem kan variera nagot beroende pa
var i kylsystemet som inkopplingspunkten ar.

Om utrustning klarar en ingaende kylvattentemperatur pa ca 18°C, sa ar det
fordelaktigt att nyttja kylsystemets returledning. Kylvattnet anvands da tva
ganger och mindre vatten pumpas saledes runt i systemet samt att mer
kyleffekt gar att fa ut fran frikylavattnet.
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1.1.6 TRYCKLUFTSKVALITE

1.1.6.1 LULEA

Centralt 7-barssystem

Lufttryck
Pneumatikutrustning ska dimensioneras for en systemtrycksvariation enligt tabell 5.

Detta galler aven vid berakning av krafter fran t.ex. cylindrar.

Tabell 5. Aktuellt systemtryck och dimensionerande tryck for ny utrustning i Luleas
tryckluftsnat.

Omrade Aktuellt systemtryck | Dimensionerande tryck for ny utrustning
Lulea 6,6 0,3 bar (e) 5-7 bar (e)

Luftfuktighet
< +7 grader, enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 5.

Oljeinnehall
< 0,01 mg/m3, enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 1.

Partiklar
Inga sarskilda krav finns.

Behovs hogre krav pa tryckluftskvalitén far det ordnas lokalt.

1.1.6.2 OSKARSHAMN

| Oskarshamn finns tryckluftssystem for karossverkstaden, for montering, for press
och malerier samt for tekniskt center.

Lufttryck
Pneumatikutrustning ska dimensioneras for en systemtrycksvariation enligt kolumn

"Dimensionerande tryck for ny utrustning” i tabell 6. Detta galler aven vid berakning
av krafter fran t.ex. cylindrar. Aktuellt systemtryck i Oskarshamns tryckluftsnat ar
enligt kolumnen "Aktuellt systemtryck” i tabell 6.

Tabell 6. Aktuellt systemtryck och dimensionerande tryck for ny utrustning i Oskarshamns
tryckluftsnat.

Omrade Aktuellt systemtryck Dm}gnsmnerandg tryck
or ny utrustning
Karossverkstad 7+0,3 bar (e) 5-7 bar (e)
Montering, press och malerier 710,3 bar (e) 5-7 bar (e)
Tekniskt center 710,3 bar (e) 5-7 bar (e)
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Luftfuktighet
Tabell 7. Tryckdaggpunkt i Oskarshamns tryckluft.
o . Klass enligt
Omrade Luftfuktighet SS-ISO 8573-1:2010
Karossverkstad < +7 grader 5
Montering, press och malerier’ < +7 grader 5
Tekniskt center < +7 grader 5

TMalerierna har AD-torkar och torkar tryckluften till fukt klass 3.

Oljeinnehall
Tabell 8. Oljeinnehall i Oskarshamns tryckluft.

o . . Klass enligt
Omrade Oljeinnehall SS-ISO 8573-1:2010
Karossverkstad <0,1 mg/m? 2
Montering, press och malerier < 0,1 mg/m? 2
Tekniskt center <1 mg/m? 3

Partiklar

Inga sarskilda krav finns.

Behovs hogre krav pa tryckluftskvalitén far det ordnas lokalt.

1.1.6.3 SODERTALJE

Centralt 7-barssystem
Tryckluften i det centrala 7-barssystemet haller foljande luftkvalité:

Lufttryck

Pneumatikutrustning ska dimensioneras for en systemtrycksvariation enligt tabell 9.
Detta galler aven vid berakning av krafter fran t.ex. cylindrar.

Tabell 9. Aktuellt systemtryck och dimensionerande tryck for ny utrustning i Sodertaljes 7-

barssystem.
Omrade Aktuellt systemtryck | Dimensionerande tryck for ny utrustning
Sodertalje 7,1 £0,15 bar (e) 5-7 bar (e)

Luftfuktighet

< +7 grader, enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 5.

B155

< -20 grader, enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 3

Oljeinnehall

< 1 mg/m3, enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 3
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Partiklar

Inga sarskilda krav finns.

Behovs hogre krav pa tryckluftskvalitén far det ordnas lokalt. Vissa verkstader
har utrustats med oljefilter pa inkommande matning till byggnaden, detta p.g.a. krav
fran produktionen. | tabell 10 finns dessa byggnader redovisade samt hur stort
oljeinnehallet ar efter oljefiltret.

Tabell 10. Oljeinnehall i tryckluften for byggnader med separata oljefilter. Detta ar angivet enligt
standard SS-ISO 8573-1:2010.

Byggnad Oljeinnehall

001-003 <0,1 mg/m*®* Klass 2
036-042 <0,1 mg/m*®* Klass 2
Hela STC (101-106 inkl STEP & CD7)  <0,01 mg/m?® Klass 1
155 <0,1 mg/m*®* Klass 2

14-barssystem pa STC
Inkopplingar mot 14-barssystemet bor undvikas om det ar maijligt att anvanda 7-
barssystemet. Tryckluften i STC’s 14-barssystem haller foljande luftkvalité:

Lufttryck
Pneumatiksystem ska dimensioneras for en systemtrycksvariation enligt Tabell 11.

Tabell 11. Aktuellt systemtryck och dimensionerande tryck for ny utrustning i Sédertéljes 14-
barssystem.

Omrade Aktuellt systemtryck | Dimensionerande tryck for ny utrustning
Sodertilje 12,5-14 bar (e) 11,5-12,5 bar (e)

Luftfuktighet
< +7 grader, enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 5.

Oljeinnehall
< 0,1 mg/m? enligt SS-ISO 8573-1:2010 uppfyller det klass 2.

Partiklar
Inga sarskilda krav finns.

Behovs hogre krav pa tryckluftskvalitén far det ordnas lokalt.
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1.1.7 EL FOR VVS-ANLAGGNINGAR

Frekvensomformare till pumpar och flaktar ska i forsta hand vara en
fristdende enhet (ej inbyggd). Inbyggd frekvensomformare kan enbart
valjas om det betjanade objektet inte ar systemkritiskt och ekonomiska
fordelar finns, men det maste motiveras och stdmmas av med
projektledaren.

For dvriga fragor se TR-EL.
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1.1.8 LJUDNIVAER INOMHUS

For verkstadslokaler med bearbetnings och processbuller fran
maskinen galler
- Gallande TFP: (Kan laddas hem via Reflex) B 1.5.8.1 Buller i
verkstad

For dvriga lokaler galler féljande dokument och foreskrifter
- AFS 2005:16 Buller (Kan laddas ner fran Arbetsmiljéverkets
hemsida)
- Gallande BBR (Kan laddas ner fran Boverkets hemsida) som
aven hanvisar till SS 25268:2007+T1:2017 (Kan laddas hem
frdn SIS hemsida eller ga via DAP/ e-nav Svenska standarder)

1.1.9 LJUDNIVAER UTOMHUS

Ljudnivan vid narmaste bostadsfastighet far inte 6éverskrida lokala Miljotillstandskrav

gallande buller.

1.1.9.1 SARSKILDA VILLKOR FOR OSKARSHAMN

Fran 2015-06-19 galler ljudkraven enligt tabell 17.
Tabell 12. Bullerkrav vid bostader i Oskarshamn fran 2015-06-19.

Hogsta
Ekvivalent ljudniva i dB(A) ljudniva i
dB(A)-lage
Dag Vardagar kl 6.20-7.00 och kI 18.00- | Natt | Momentana
man-fre 23.15 samt lérdagar, sondagar | ovrig | ljud nattetid
Omradesanvindning | kl 7-18 och helgdagar ki 7.00-18.00 tid kl 22-7
Bostader 50 45 42 55

1.1.9.2 SARSKILDA VILLKOR FOR SODERTALJE

| Sédertalje finns sarskilda regler med bullernivaer for kvarteren, se
Bilaga 1.

1.1.9.3 SARSKILDA VILLKOR FOR LULEA
Lokalt for Lulea, enligt Naturvardsverkets Tillsynsvagledning
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Tider dB(A] Text
Den ekvivalenta ljudnivan fran verksamheten far som riktvarde utomhus vid narmaste bostadshus inte dverskrida
kl. 07-18 50 Vardagar utom lordagar
kl. 07-18 45 Lordagar, sbndagar och helgdagar
kl. 18-22 45 Alla dagar
kl. 22-07 40 Alla dagar

Momentana ljudnivan nattetid far som gransvarde inte Gverstiga 55 dB(A).
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1.1.10 KYL- OCH VARMEPUMPSSYSTEM

Kylanlaggningar ska vara utférda for aret runt drift (sommar- och
vinterdriftfall). Processkyla som betjanar broms-, motor- och
laddluftskylning ska i férsta hand kopplas in pa system som mojliggor
varmeatervinning.

1.1.11 TEKNISKA UTRYMMEN

Apparatrum, flaktrum, undercentral m.m. ska varmas upp till minst 15°C.
Utrymmet ska forlaggas lattatkomligt, ar utrymmet hogt placerat ska det
kunna nas via trappa. Ddérren till utrymmet ska vara lasbar. Utrymmen for
service, utbyte av komponenter m.m. ska tillgodoses. Golv och sockel
belaggs med plastmatta. Golvet mot vagg, dorr och ursparningar for ror
och el forses med minst 5 cm hdga, styva vattentata kragar. Golvbrunnar
ska placeras vid varje luftbehandlingsaggregat. Golvbrunnar ska vara
utformade med skydd mot luktproblem och det ska vara fall mot
brunnarna. Respektive projekt bestdmmer om kallt/varmt vatten ska dras
fram. Om sa gors ska vattenutkastare med slang finnas.

Ro6r med vatska i far ej dras genom stallverksrum. Likasa ska utrustning
som innehaller vatska inte placeras ovanfor stallverksrum. Om
ovanstaende inte uppfylls maste riskerna bedémas och eventuellt sarskilda
atgarder vidtas. VVS-utrustning som betjanar stallverksrum ska matas fran
berdrd transformator.
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1.2 ALLMANNA FORESKRIFTER FOR, MARKNING AV VVS-

INSTALLATIONER
1.2.1 ALLMANT

Apparater marks med skylt enligt Scanias utrustningsregister, se

nedanstaende beskrivning.

Skyltlista dversands till bestallaren for godkannande fore tillverkning av

skyltar.

1.2.2 MARKNING AV APPARATER

1.2.2.1 MARKNING AV APPARATER SOM INGAR |

ANLAGGNINGSREGISTRET

Om fastighetsutrustning inforskaffas, férandras eller avvecklas sa ska det

anmalas enligt rutinen i Uppdragsprocessen som heter "Rutin nya

fastighetsobjekt”. | samma rutin gar det att se vilken typ av utrustning som ska

anmalas. Projektledaren ansvarar for att det blir utfort.

Numrering av utrustningar som ska inga i anlaggningsregistret utfors enligt rubrik
0. Apparater marks med skyltar med vit text pa bla botten. Texten ska vara lasbar
fran betjaningsplan dock ska texthéjden minst vara 10 mm och

plastlaminattjockleken minst 1 mm. Exempel pa skyltar visas nedan. Galler ej

matare for da ska inte bokstavsbeteckningen vara med.

Exempel pa skyltar

TA92-062-001

FA92-062-101

VVX91-062-001

SHG90-062-301

SHG91-062-301

1.2.2.2 MARKNING AV APPARATER SOM EJ INGAR |

ANLAGGNINGSREGISTRET

Dessa utrustningar marks med sitt komponentnamn samt vilken
utrustning den tillhor, se exempel nedan. Apparater marks med skyltar
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med vit text pa bla botten. Texth6jden ska vara minst 5 mm och
platslaminattjockleken minst 1 mm.

Observera att aven om det ar ett sammanslaget aggregat med Tilluft och
Franluft ska komponenten dopas efter det systemben den sitter i (se
exempelskyltar for tryckgivare)

Exempel pa skyltar

TRYCKGIVARE TRYCKGIVARE
GP10-TA92-062-001 GP10-FA92-062-101
VENTILSTALLDON VENTILSTALLDON
SV10-SHG91-062-301 SV30-SHG90-062-301
VARMECIRKPUMP TEMPERATURGIVARE
VP TA92-062-001 GT10-VVX91-062-001

1.2.2.3 KATEGORIKODSINDELNING

| anlaggningsregistret far varje fastighetsutrustning en beteckningen som ar
sammansatt av en kategorikod, fastighetskod (byggnadsnummer) och I6pnummer.
Markningen pa plats sker pa samma satt som i anlaggningsregistret med skillnaden
att en forkortning av fastighetsutrustningen placeras forst, se exemplet nedan.

Exempel: Forkortning  Kategorikod - Fastighetskod - Lépnummer
VP 97 - 001 - (001-999)
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1.2.2.4 FORKORTNINGAR
Tabell 13. Forkortningar pa fastighetsutrustning.
AF Avfuktningsaggregat OP Oljepump
ACK Ackumulatortank/behallare OZA  Ozonanlaggning
AL Avluftningsanlaggning PA Panna for el-, olje-, gas m.m.
AP Avloppspump SC Stoftcontainer
BF Befuktningsaggregat SHG  Shuntgrupp
BL Blandningskarl SLA  Slamavskiljare
BP Brandpost SLA  Slackanlaggning
BRT Bransletank SPOT Spilloljetank
CA Cirkulationsaggregat SAV  Séakerhetsventil
DK Dricksvattenkylare TA Tilluftaggregat
EXP  Expansionskarl TAS Tilluftaggregat special
FAV  Fettavskiljare TF Tilluftflakt
FA Franluftaggregat TFS  Tilluftflakt special
FF Franluftflakt TLB  Tryckluftsbehallare
FFS  Franluftflakt special TLF  Tryckluftsfilter
FT Filtertorn TLK  Tryckluftkompressor
KA Kylaggregat TLM  Tryckluftmatare
KD Kondensor TLT  Tryckluftstork
KMK  Kylmedelskylare TP Tryckstegringspump
KTR  Kyltork VVCP Varmvattencirkulationspump
KVP  Kallvattenpump VVB Varmvattenberedare
EMM Kylmangdsmatare VP Varmecirkulationspump
KT Kyltorn EMM Vattenmatare
KP Kylvattenpump EMM Varmemangdsmatare
LK Luftkylare (férangare) VAP  Varmepump
LR Luftrida VVX  Varmevaxlare
LV Luftvarmare VAV  Varmeatervinning
LP Lanspump VAP  Varmeétervinningspump
OA Oljeavskiljare VKA  Vatskekylaggregat
ODA Oljedimavskiljare ASS  Atersugninsskydd
OF Oljefilter OF Overluftflakt
OFS  Overluftflakt special

Om nagot saknas, anvand vanligast forekommande forkortning.
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1.2.2.5 KATEGORIKODER OCH LOPNUMMER

| tabell 19 finns kategorikoderna for de olika systemen och utrustningarna. | tabellen
finns aven lI6pnumrets intervall som ar baserat pa vilken funktion utrustning har. Det
exakta |[6pnumret baseras pa intervallet och hur manga utrustningar med samma
forkortning och kategorikod som redan finns installerade. Lépnumret fas nar
utrustningen anmals enligt rutinen i Uppdragsprocessen som heter "Rutin nya
fastighetsobjekt”. Varje utrustning har en unik identitet.

Tabell 14. Kategorikoder och I16pnummer for fastighetsutrustning

Kategorikod 80

Styrsystem
401 — 500 Operatorssystem
501 - 999 PLC

Kategorikod 90

Kylsystem

001 -100
101 - 200

301 - 400

501 - 600

801 - 899
901 - 999

Processkyla
Komfortkyla

Shuntgrupp

Expansionskarl

Kylmangdsmatare
Specialutrustning

Kategorikod 91
Varmesystem

001 -100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

401 - 500

501 - 600
601 -700

Varmevaxlare
Varmvattenberedare
Luftvarmare
Shuntgrupp
(radiatorer och LV)
Panna, Elvarmare,
Elpatron
Expansionskarl
Varmemangdsmatare

Kategorikod 92
Ventilationssystem

001 -100
101 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600
601 -700
701 - 800
901 - 999

Tilluftaggregat och tilluftsflakt.
Franluftsaggregat (ihopbyggd med
TA) och Franluftflakt

Franluftflakt special (stoft- och
oljeavskiljare med utlopp utanfor
lokal)

Overluftflakt, dverluftflakt special
(cirkulationsflaktar, stoft- och
oljeavskiljare med utlopp i lokal)

Avfuktare, Befuktare
Reserv

Luftrida

Speciell utrustning

Kategorikod 93

Tryckluft
001 -100
101 - 200

201 -300

301 - 400
401 - 500

Tryckluftskompressor
Reserv

Tryckkarl,

Tryckluftsmatare
Tryckluftsfilter
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701 - 800
901 - 999

Varmepump
Speciell utrustning
(tex sakerhetsventil)

Kategorikod 94
Gassystem

001 -100
101 - 200
201 -300
901 - 999

Cistern och karl
Forangare
Gasvarningssystem
Speciell utrustning

Kategorikod 95

Vatten

001 -100
101 - 200
201 - 300
301 -400
401 - 500
901 - 999

Brandpost
Dricksvattenkylare
Kyltorn
Vattenmatare
Atersugningsskydd
Specialutrustning

Kategorikod 96

Avlopp (dagvatten, spillvatten,
avskiljare)

001 - 100 Brunn, spillvatten
101 - 200 Brunn, regnvatten
300 — 399 Fettavskiljare

400 — 499 Oljeavskiljare

901 - 900 Specialbrunn

901 - 999

Specialutrustning

Kategorikod 97

Pumpar

001 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

401 - 500
501 - 600
601 -700
901 - 999

Varmecirkulationspump
Varmvattencirkulationspump
Gaspump (gas i vatskefas)
Kallvatten-, tryckstegrings-,
brandvattenpump.
Kylvattenpump

Avlopps- och lanspump
Oljepump (petroliumprodukter)
Specialpumpar

Kategorikod 98

Cisterner

001 -100
101 - 200
201 -300

301 - 400
901 - 999

Oljecistern, Dieselcistern
Ovriga branslecisterner
Vattencistern, kylvattentank,
spillvattentank
Energimatning
Specialcisterner
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1.2.2.6 BETECKNINGAR PA STYR- OCH REGLERKOMPONENTER

X = 16pnummer

Tabell 15. Beteckningar pa styr och reglerkomponenter.

Reglercentral

Spjallmotorer

Styrventiler

Magnetventiler

Temp.givare

Kontinuerligt reglerande

Tvalages styrande/reglerande

Flerlages styrande/reglerande
Kontinuerligt styrande (ledvardesmodul)
Kontinuerligt begransade

2-lages

2-lages med fjader, 6ppnar

Brandspjall, 2-lages med fjader, éppnar
2-lages med fjader, stanger

Brandspjall, 2-lages med fjader, stanger
3-lages

Kontinuerlig verkan

Kontinuerlig verkan med fjader, 6ppnar

Kontinuerlig verkan med fjader, stanger
Ovrigt

2-vags varme, reglerande
3-vags varme, reglerande
2-vags kyla, reglerande
3-vags kyla, reglerande
Varme, tvalages

Kyla, tvalages
Sjalvverkande, reglerande
Ovrigt

Stromlost 6ppen
Stromlost stangd

Kontinuerligt reglerande
Kontinuerligt begransande
Kontinuerligt styrande
Kontinuerligt matande
Stegvis reglerande/styrande
Blockerande
Frysvaktsgivare

Ovrigt

RC 1 X
RC2X
RC 3 X
RC4 X
RC 5 X

ST1X
ST2X
BS 2 X
ST3X
BS 3 X
ST4X
ST5X
ST6 X
ST7X
ST9X

SV 1X
Sva2X
SV 3 X
SV4X
SV 5X
SV6X
SV7X
SVIoX

MV 1 X
MV 5 X

GT1X
GT2X
GT3X
GT4X
GT5X
GT6 X
GT8X
GTOX
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Fuktgivare

Tryckgivare

Flédesgivare

Niva-
/lagesgivare

Hjalpdon

Kontinuerligt reglerande
Kontinuerligt begransande
Kontinuerligt styrande
Kontinuerligt matande
Stegvis reglerande/styrande
Blockerande

Ovrigt

Kontinuerligt reglerande
Kontinuerligt begransande
Kontinuerligt styrande
Kontinuerligt matande
Stegvis reglerande/styrande
Blockerande

Ovrigt

Tryckvakt

Kontinuerligt reglerande
Kontinuerligt begransande
Kontinuerligt styrande
Kontinuerligt matande
Stegvis reglerande/styrande
Blockerande

Ovrigt

Flodesvakt

Kontinuerligt reglerande
Kontinuerligt begransande
Kontinuerligt styrande
Kontinuerligt matande
Stegvis reglerande/styrande
Blockerande

Ovrigt

Nivavakt

El Fi vakt

Rotationsvakt

Tvalagesomvandlare

GH1X
GH2X
GH3 X
GH4 X
GH5 X
GH6 X
GHO9 X

GP 1X
GP2X
GP 3 X
GP 4 X
GP 5 X
GP 6 X
GP7X
GP 8 X

GF1X
GF2X
GF 3 X
GF4X
GF5X
GF6 X
GF7X
GF8X

GL1X
GL2X
GL3 X
GL4 X
GL5X
GL6 X
GL7X
GL8X
GX 6 X
GS7X

HD 1 X
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Rotationsvakt HD 2 X
Stegkopplarmodul HD 3 X
Frysvakt HD 4 X
Yttre borvardesomstallare HD 5 X
Rokdetektorcentral HD 6 X
Ovrigt HD 7 X
Detektor Rokdetektor GR1X
Varmedetektor GR5X
Koldioxidgivare Kontinuerligt reglering GQ1X
Kontinuerligt begransad GQ2X
Kontinuerligt styrande GQ3 X
Kontinuerligt matande GQ4 X
Stegvis reglerande/styrande GQ5s5X
Blockerande GQ7X
Ovrigt GQ 8 X
Ovrigt Tryckknapp TK1 X
Fasbrott/Fasvinkel UR1X
Utlést automatsakring FS1X
Serviceomkopplare SOK
Frekvensomformare VR

1.2.2.7 MARKNING AV APPARATER | DOLDA UTRYMMEN

Stalldon, givare, ventiler etc. i dolda utrymmen (t.ex. under tak) marks.
Skylt placeras synligt i narheten av apparaten samt vid apparaten.

1.2.3 LEVERANSMARKNING

Alla apparater och komponenter ska vara provisoriskt markta vid
leveransen till arbetsplatsen eller till annan entreprendr. Markningen ska
vara samma som i VVS-handlingen.

1.2.4 MARKNING AV KANALER

Kanaler inom flaktrum samt kanaler ovan tak till takaggregat ska markas
med betjaningsplan, betjaningslokal(er) och luftflode. Markning av
kanaler utanfor flaktrum ska ange kanalens innehall, stromningsriktning



STD10000-1

/ —— \ Document type
\' ii/ s cu u 'u ‘ Title

= TR-VVS
File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 26(63)

och systembeteckning i klartext, t.ex. Tilluft TAOO1 och pil, Franluft
FA101 och pil.

Markning ska anbringas pa synliga samt atkomliga dolda kanaler vid vagg- och
bjalklagsgenomfdringar, dock minst pa var tjugonde meter och minst en gang i varje
utrymme samt vid in- och utgang ur schakt.

Texten ska kunna avlasas fran betjaningsplan. Texth6jden anpassa
efter marktejpen dock minst 20mm.

Markskylt ska ha farger enligt tabell 21.

Tabell 16. Farg for markning av kanaler.

Kanalinnehall Farg (kulor)
Uteluft Bla

Tilluft Rod
Overluft Gul

Franluft Gul

Aterluft Gul
Cirkulationsluft Gul

Avluft Brun
Processfranluft Brun

For alla spjall ska det tydligt framga om spjallet ar 6ppet eller stangt.
Speciella spjall marks (t.ex. brandspjall).
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1.2.5 MARKNING OCH MALNING AV RORINSTALLATIONER INOM
SCANIAS ANLAGGNINGAR

1.2.5.1 LEDNINGSNOMENKLATUR

Vid anlaggningar med fiérrvérmqansluft_ninq
Primar fjarrvarme heter alltid FJARRVARME, TILLOPP respektive
RETUR.

All sekundarvarme heter VARME SEKUNDAR +” eventuellt en adress
vart det gar”. T.ex. VARME SEKUNDAR RADIATORGRUPP
SYDFASAD, TILLOPP.

Varmeatervinningsledning

Varmeatervinning som ej ingar i centrala systemet kallas
varmedtervinning. Varmeatervinning forkortas VAV och en
Varmeatervinningsledning betecknas VAV + "VARMEKALLANS NAMN”,
TILLOPP / RETUR.

1.2.5.2 MALNING OCH MARKNING AV RORLDEDNINGAR
Samtliga ledningar marks med ringtejp eller skylt.

Markning pa synliga ledningar ska vara placerad sa att man kan se minst en
markning var man an star langs roérledningen. Ett riktvarde kan vara minst var
tjugonde meter och minst en gang i varje utrymme.

Markningen ska aven placeras:
e vid huvud- och gruppavstangningsventiler
e vid apparatanslutningar, tapp- och anslutningsstallen, flédesmatare,
tryckmatare etc.

vid avgrening
vid shuntgrupper och 6vriga kopplingsalternativ
bakom inspektionslucka eller liknade for inbyggda rérledningar.

Med synlig rérledning menas ledning som ar atkomlig utan demontering av

byggnadsdel. Rérledningar i schakt och kulvertar som gar att betrada betraktas

ocksa som synliga.

vid vagg- och bjalklagsgenomféringar, samt vid in- och utgang ur schakt.
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Markningen ska vara varaktig och bestandig i den miljo den forekommer i. Exv.
kemikalieresistens, temperatur och UV-stralning bor beaktas. Markningsuppgifterna
ska anbringas pa tejp, markbrickor, skyltar etc. som pa betryggande satt fasts pa
rorledningar.

Markningen skall placeras val synlig, texten ska helst kunna avlasas fran
betjaningsplan.

Ledningar for gas eller vatska ska markas enligt SS 741:2017, "Markning av gas-,
vatske- och ventilationsinstallationer. Klartextmarkning utfors enligt tabell 22 och
klartexten kan vid behov kompletteras med beskrivande text.

Rorledningar som innehaller en farlig kemisk produkt ska vara méarkta med:
e Produktens namn.

e Faropiktogram.

e Pil for stromningsriktningen.

Andra rérledningar an ovanstaende ska vara markta pa samma satt fast utan
faropiktogram

Faropiktogram

Ledningar med farlig kemisk produkt samt gas under tryck (>2 bar), galler aven
tryckluft, ska markas med ett eller flera faropiktogram. Gallande faropiktogram erhalls
fran produktens sakerhetsdatablad.

Notera att:
e Samtliga rérledningar med brandfarliga vatskor (flampunkt under 100 °C) ska
markas med faropiktogram "brandfarlig” (Scaniaspecifik).
o OBS! Piktogrammet "Gas under tryck” behdvs inte pa rérledning om
faropiktogram for brandfarligt eller giftigt anvands trots att sakerhetsdatabladet
anger det.



STD10000-1

/ —— \ Document type
' ii/ s m u 'u ‘ Title
—

TR-VVS
File name

TR-VVS_utan_bilagor

Approved by (department acronym, name) Date Info class

JF Karl Pontenius 2023-07-01

Issued by (department acronym name phone) Issue Page

QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 29(63)
Samlingsnamn

Pa en rorledning som anvands for olika produkter med samma farliga egenskaper far
produktnamnen anges med en samlingsbeteckning. T.ex. kan olika kvaliteter av
diesel till fordon namnges; "Dieselbransle”.

Fordonsgas
Rérledningar med gas for drivning av fordon/motorer ska namnges; "fordonsgas”.

Exempel pa benamningar pa fordonsgas som anvands i olika sammanhang ar CNG,
LNG, naturgas, biogas och LBG.

Brandskyddssymbol
Ledning med innehall avsett for brandbekampning ska anges med
brandskyddssymbol enligt SS 741: 2017 Bilaga C.

Systemmérkning

| vissa fall bér den obligatoriska markningen kompletteras med namn pa systemet
som rorledningen tillhor, t.ex. S3 eller cisternnummer for att det ska vara lattare att
identifiera vilket system ledningen tillhér.

Exempel pa mérkning:

Namn och
F14 Fcészzermg — fortydligande
’ TN
\ Faropikto- Farg Flodespil

System
gram

<-> TRYCKLUFT 7 bar
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SOOLE

SOO®

HYDRAULOLJA

DIESELBRANSLE

MK1
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Tabell 17. Generella farger for malning och markning av ledningar for gaser (utom
medicinska gaser) och vatskor. Overensstammer med SS 741:2017 och AFS 2011:19.

Om rérledningen innehaller farlig kemisk produkt med flera farliga egenskaper bor den markas
med fargen for den farligaste egenskapen.

SS 741:2017 (E)

Table 1 — Colour marking of pipelines for gases (except medical and medical device gases) a
uids

Hazard statement ac-

Content Colour cording to the CLP Contrast colour
Regulation
Flammable gases H220, H221 Black
Flammakle liquids 2 H224 H225 H226¢0 White
Oixidizimg gases and
liquids B © H270, H271, H272 Black
Comosive andlor toxic H300, H301, H310, H311, White

gases and liquids® H314, H218, H320, H331

Alr, vacuum Blaick
Water steam Black
Water White

Fresh water (purified)d White
Pulp, suspensions Black
Other gases ® Black
Cther liguids ® White
Fire protection White

® Also pyrophoric liquids, organic peroxides and self-reactive substances and mixtures are o be
marked with brown colour (hazard statement H241, H242 and H250).

¥ For comosive andlor toxic gases, a new colour applies effective from this edition of this stand-
ard.

* Hydrogen peroxide with concentration 2 20 % shall be marked with the colour yellow.

9 The colour blue for water is also to be used for installations where there is both freshwater and
lakelseawater present. The colour Blue is also used for specially purified water, e.g. feedwater,
deicnised/distilled water or similar as well as for the end product, clean water, in treatment
plants.

* The colour black is also used for sewer and surface water mains or water with large mixture of
anaother lquid, for example, coolant systems with glycol mixtures greater than 25 %.

" For information about colour codes, see table 2.

2 Flammakble liquids with flash point greater than 60 °C do not have a hazard statement
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Table 2 — Colour codes

SS 741:2017 (E)

Colour coding
Content Colour
PMS = NC&® RAL® RGE4
Flammakble gases 021C 1080-Y50R 2008 FIT-110-0
Flammakble liquids 4TEC 5030-YTOR 2004 112-56-3G
Orxidizi d
HElzng gases an Yellow 1186C 1070-Y10R 1023 247-208-23
liquids
Cormosive andlor toxic 2583C 4040-R50B 4008 158-77-171
gases and liguids
Air, vacuum 305C 1030-B30G goz27 106-204-230
Water steam 423 4502-% 7042 148-145-143
Water 347TC 2080-G 2024 0-153-88
Fresh water (punfied) 285 2060-R90B 5015 26-117-207
Fulp. suspensicns 183G 1040-R 3015 252-140-181
Other gases T28C A030-%30R 1011 186-143-04
Orther liguids Black BE00 S005 0-0-0
Fire protection Red 485C 10680-Y20R 3020 21246-18
3 PMS = Pantone Matching System.
U MCS = Matural Colour System (ses 55 31411 edition 2 )
L RAL = RAL Colour Coellection
1RGE = Red Green Blue (additve colour scale adapted to visual display units and HTML coding).

e Isolerade eller rostfria rér malas ej. Blanka ror med klamkopplingar behéver

inte heller malas.

e Stalror och kopparroér malas i samma farg som markningen, se tabell 23.
o Friliggande fordelnings- och kopplingsledningar inom hygienrum och kontor
malas vita eller i vaggens farg.
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Tabell 18. Beteckning, klartext, fiarg och isolering for specifika rorledningar.
Beteckning Klartext Farg enligt $S741:2017 Isolering | Anmarkning |
A ACYTELEN Orange, NCS 1080-Y50R
. Bade i
AM AMMONIAK Violett, NCS 4040-R508B vétske- och
gasfas
BEN BENSIN Brun, NCS 5030-Y70R Bensinbaser
ade branslen
DBR DIESELBRANSLE Brun, NCS 5030-Y70R Vid behov
Ljusbrun, NCS 3030 -
D DIESELOLJA Brun, NCS 5030-Y70R
E EMULSION Svart, NCS 9500
ETOH ETANOL Brun, NCS 5030-Y70R
ED95 ETANOLBRANSLE — ED95 Brun, NCS 5030-Y70R
Anvands nar
systemet
FORDONSBRANSLE nyttjas till
FBR "KLASS | KLARTEXT" Brun, NCS 5030-Y70R manga olika
kvaliteter av
en viss klass
FG FORDONSGAS Orange, NCS 1080-Y50R | Vid behoy | Maturgas,
biogas etc
FJARRVARME R
FJV TILLOPP / RETUR Grén, NCS 2060-G Ja
G GASOL Orange, NCS 1080-Y50R
GLY GLYKOL Svart, NCS 9500
Ho VATGAS Orange, NCS 1080-Y50R Hydrogen/
vatgas
HO HYDRAULOLJA Svart, NCS 9500
Galler for 11
gradiga
KOLDBARARE TILLOPP / i kylsystem,
KB RETUR Groén, NCS 2060-G Ja om inte
annat
angivits
KM1 KYLVATTEN, R
KM1 TILLOPP Gron, NCS 2060-G
KM2 KYLVATTEN R
KM2 RETUR Gron, NCS 2060-G
KM3 KYLVATTEN R Kylreturen
KM3 TILLOPP Groén, NCS 2060-G Ja anvands
KM4 KYLVATTEN . . Kylreturens
KM4 RETUR Gron, NCS 2060-G Vid behov retur




STD10000-1

Approved by (department acronym, name)

Document type

Title
TR-VVS

File name

TR-VVS_utan_bilagor

Date

Info class

JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 34(63)
Beteckning Klartext Farg enligt $S741:2017 Isolering | Anmaérkning |
Svart farg om
NCSSVgrStOO mer an 25%
KM6 GLYKOLHALTIGT Vid behov | &Y innehallet
KYLVATTEN .. ar annat an
Om Gron vatten
NCS 2060-G
annars gron.
KM8 KYLVATTEN ..
KM8 KYLTORN TILLOPP Gron, NCS 2060-G
KM9 KYLVATTEN ..
KM9 KYLTORN RETUR Gron, NCS 2060-G
KM12 AVHARDAT VATTEN Bla, 2060-R90B Ja
AVSALTAT VATTEN .
KM13 OSMOSBEHANDLAT Bla, 2060-R90B Ja
KM14 KYLVATTEN, R Tidigare
KM14 TILLOPP Gron, NCS 2060-G Ja 10°C
KM15 KYLVATTEN .. Tidigare
KM15 RETUR Gron, NCS 2060-G Ja 10°C
KM16 KYLVATTEN, .. Tidigare
KM16 TILLOPP Gron, NCS 2060-G 25°C
KM17 KYLVATTEN, R Tidigare
KM17 RETUR Gron, NCS 2060-G 25°C
MOTORKYLVATSKA .
KM18 "EGEN TEXT”, TILLOPP Svart, NCS 9500 Vid behov
MOTORKYLVATSKA .
KM19 "EGEN TEXT”, RETUR Svart, NCS 9500 Vid behov
KYLVATTEN
KM31 FREKVENSOMFORMARE Gron, NCS 2060-G Vid behov
TILLOPP
KYLVATTEN
KM31 FREKVENSOMFORMARE Gron, NCS 2060-G Vid behov
RETUR
KO KYLOLJA Brun, NCS 5030-Y70R
Oisolerade synliga
KV KALLVATTEN ledningar lika vaggfarg, | Ja Stadsvatten
tekniska utrymmen grén
NCS 2060-G
MEOH METANOL Brun, NCS 5030-Y70R
BRL BRANDPOSTLEDNING Rod, NCS 1080-YO0R
BRL SPRINKLERLEDNING Réd, NCS 1080-YO0R
L1 TRYCKLUFT 7 BAR Bla, NCS 1030-B30G Se not !
L2 TRYCKLUFT 14 BAR Bla, NCS 1030-B30G Se not !
L4 TRYCKLUFT MAX 10 BAR Bla, NCS 1030-B30G Se not !
L5 TRYCKLUFT MAX 10 BAR Bla, NCS 1030-B30G Se not !
L6 TRYCKLUFT MAX 14 BAR Bla, NCS 1030-B30G Se not !

OLJA "forbrukare”

Brun, NCS 5030-Y70R
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Beteckning Klartext Farg enligt $S741:2017 Isolering | Anmaérkning |
Ljusbrun, NCS 3030 -
Ljusbrun, NCS 3030 -
AR ARGON Y30R
02 OXYGEN Gul, NCS 1070-Y10R
Vid
behov,
D DAGVATTEN Svart, NCS 9500 kondens-
Nljudisoleri
ng
S1 SPILLVATTEN, SANITART Svart, NCS 9500
Via
SPILLVATTEN, . .
S2 OLJEBLANDAT Svart, NCS 9500 oljeﬁnssl<|1hare
s2 SPILL (internt provrigg fore | g\, ‘NS 5030-Y70R _ Kan
uppsamlingskarl) innehalla
s2 SPILL Brun, NCS 5030-Y70R pransle
BLOWBY un, - (diesel),
vatten,
SPILL glykol, urea
S2 Brun, NCS 5030-Y70R och olja.
AVLUFTNING Leds dver till
S3
S3 SPILLOLJA Brun, NCS 5030-Y70R
SL SAKERHETSLEDNING Farg som huvudrérsystem
UREA . Kan aven
UR TILLOPP / RETUR Violett, NCS 4040-R508B heta AddBlue
SEKUNDARVARME ..
VS TILLOPP / RETUR Gron, NCS 2060-G Ja
Kopplings-
vV VARMVATTEN Gron, NCS 2060-G Ja ledningar
isoleras gj
VARMVATTEN, ..
VVC CIRKULATION Gron, NCS 2060-G Ja
VARMEATERVINNING .
VAV TILLOPP / RETUR Svart, NCS 9500 Vid behov

! Isolering behover bara utféras pa ledningar utomhus om tryckdaggpunkten ar hogre an
extremtemperaturen under vintern.

1.3 ALLMANNA FORESKRIFTER FOR YTC, INJUSTERING OCH
PROVNING
Bestallarens representant ska beredas tillfalle att narvara vid injustering och provning.

Entreprendrer ska fore slutbesiktningen funktionsprova samtliga komponenter i
anlaggningen. Vid behov utféres rok- alternativt spargasprov for att sékerstalla
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funktion och utformning av ventilationen. Om inget annat avtalats har
styrentreprendren ansvar for sammankallande och utférande av samordnade
funktionsprov. Vid tidpunkten for provningsperiodens borjan ska anlaggningen vara
driftsatt. Vilket bland annat innebar att:

e Allt material ska vara levererat och monterat inklusive alla anslutningar samt att
markning och skyltning ska vara utford.

e Samtliga rérledningar ska ha renspolats samt provtryckts.

¢ Alla el-anslutna apparater ska vara spanningssatta och kontrollerade avseende
rotationsriktning etc. samt att ror- och kylsystem ska vara provtryckta och fyllda med
avsedd media.

e Egenkontroll / (provning) / tryck- och tathetsprovningar samt sakerhetsbesiktningar
ska vara utférda och kunna styrkas med protokoll.

e Underlag for relationshandlingar ska vara dverlamnade till bestallaren.

e Genomforingar, aven de tillfalliga ska vara tatade.

¢ Injustering av installationssystem enligt teknisk beskrivning ska vara utforda och
kunna styrkas med protokoll.

Entreprendren utfor inreglering av strypventiler m.m. Det utférs genom en
grundinstallning av konsulten beraknat forinstallningsvarde samt genom fininstallning
med hjalp av flodes- och temperaturmatning. Fininstallning utfors vid lamplig arstid
eller vid lampliga forutsattningar. Vid injustering av anlaggning ska
proportionalmetoden anvandas.

Vid tryckprovning av rorsystem ska provningstrycket vara 1,43*berakningstryck, detta
enligt PED-direktivet.

Vid uppmatning av temperaturverkningsgraden ska den utforas vid en temperatur
understigande -5°C.

Dokumentet som beskriver om samordnad funktionsprovning behdévs samt hur det
ska ga till finns i Uppdragsprocessen och heter "Samordnad funktionsprovning”.

Vid anmalan till slutbesiktning, ska resultat av injusteringen, matningar och
funktionsprov redovisas. Protokollen ska vara insatta i parm for drift- och
skotselinstruktioner, som dverlamnas senast tva veckor innan slutbesiktning.

Bestallarens driftpersonal instrueras om anlaggningens funktion och skotsel innan
slutbesiktning.
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2 FORESKRIFTER FOR GENERELLA
PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS OCH
RELATIONSHANDLINGAR

2.1 ALLMANT

Projekteringsarbetet skall strava mot kostnadseffektiva |I6sningar.
Arbete ska ske i samrad med berord driftspersonal.
e Forprojektering:
e Ska efter genomgang av teknisk I6sning resultera i en
kostnadskalkyl.
e Projektering:
¢ Vid val av tekniska l6sningar ska projektéren utga fran de
typlosningar som framtagits av Scania IM.
e For el-material och installationer i EX miljé ska handbok SEK
427 foljas, for motordrifter i EX miljo ska Ex de valjas om de
ska kunna varvtalsstyras.

2.2 HANDLINGAR

e Handlingar (ritningar och berakningar) utfors i enlighet med "Riktlinjer for
utférande och arkivering av digitala handlingar” i Uppdragsprocessen.

e Handlingar Iamnas pa USB-minne tillsammans med tvd omgangar kopior.
Handlingar samt utférda berakningar éverlamnas till bestallaren en vecka
fore slutbesiktning.

¢ Ritningsnummer och utrustningsregisternummer tas ut i
projekteringsskedet.

e Samtliga relationshandlingar ska vara pa svenska.

¢ Pa relationshandling skall Scanias specifika rithingsnummer och
utrustningsregisternummer m m. framga. Parmrygg marks med:

e Byggnad/Projektnummer
e Entreprenad
o Ar/Projekt

e Tva exemplar av drift- & underhallsinstruktioner 6éverlamnas till bestallaren
en vecka fore slutbesiktning. Forsattsblad/ innehallsférteckning
tillhandahalls av Scania Industrial Maintenance, se nedan, och ar
obligatoriskt. Om avsnitt ej omfattas i D&U-instruktionen markeras det med
Utgar i forsattsbladet.

¢ Vid delade entreprenader sa ska den ansvarige projektledaren se till att
entreprendren far de handlingar som kravs for att kompletta parmar for Drift-
och underhallsinstruktioner kan éverlamnas.
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¢ | anlaggningsbeskrivning inférs alla de andringar och kompletteringar. T.ex.

byte av fabrikat, andrade kapacitetsdata, &ndrade antal sakvaror etc., som
skett under byggtiden.

e Forinstallationer i mark ska inmatt Iage fran referenspunkt och plushdéjd
anges.
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Forklaring av forsattsblad for Drift- & Underhallsinstruktioner

1. Allman beskrivning 6ver hur de olika systemen ar uppbyggda och vad som
betjanas.
Adressférteckning over inblandade entreprendrer, handlaggare och projektorer.

2. Placeringsritning fér VVS-utrustning
Placeringsritning anger var i lokalen utrustningen ar placerad.

3. Flodesschema

4. Driftkort

5. Underhallsinstruktion
En instruktion fér hur den specifika utrustningen ska underhallas. Underlag for
underhallsberedning.

6. Protokoll och intyg
- Luftflédesprotokoll utfors enligt AMA VVS & Kyl 09, bilaga YTC/8.
- Ljudmatningsprotokoll utfors enligt AMA VVS & Kyl 09, bilaga YTC/4.
- Ovriga protokoll: Provtryckning, besiktning, m m.
- CE- markningsprotokoll

7. Dimensionerande forutsattningar
Vilka férutsattningar utgar berakningarna fran, t.ex. varmelast, fléde, tryck,
temperatur, dimensionerat antal personer i lokal, m m. Under denna rubrik ska
aven pump- och flaktkurvor finnas.

8. Reservdelsforteckning (reservdelsberedning)
Reservdelsforteckning och reservdelsberedning, se TFP kapitel C. (Galler endast
for Infrasystem och produktionsutrustning)

9. El-scheman och el-ritningar

10.Relationsritningar
Ritningar levereras i storlek A3 / A3L. Storlek pa plotterpennor ska vara sadan att
text klart framgar pa ritning.

11. Avsteq frdn TR och andra styrande dokument

12. Annan dokumentation kundspecifika krav
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3 FORESKRIFTER FOR RORLEDNINGAR OCH
APPARATER MED FLYTANDE MEDIA

TAPPVATTEN
AVLOPPSVATTENSYSTEM

KYL- OCH VARMEPUMPSYSTEM
VARMESYSTEM

RORLEDNINGAR MM.

Rérledningar med mindre dimension an 50 mm, i vilkken givare, temperaturmatare
och dylikt monteras, forstoras sa att skadlig fértrangning av réren undviks.

Samtliga oisolerade metallror exklusive rostfria ror, elforzinkade ror och kopparror
rostskyddsmalas enligt korrosivitetsklass C2.

Tappvattenledning som férlaggs synlig inom hygienutrymme utférs forkromade
alternativt malade.

LEDNINGAR AV STALROR

Ledningar av stalrér av olegerat stal

Rorledningar till varmesystem kan utforas i svartstal. Klenare dimensioner kan
utféras i koppar. Rorledningar till kylmedelskylare och andra glykolsystem ska om
mojligt utféras i svartstal.

Ledningar av stalrér med presskoppling

Rorledningar till varmesystem i elférzinkade stalror med presskoppling kan anvandas

upp till DN50

Ledningar av ror av legerat stal
Galler for kallvatten- och koéldbararledningar inomhus fran DN 65 och grovre.
Kallvatten- och koéldbararledning utfores i kvalitet EN 1.4301 (SS 2333) med

godstjocklek 1,5 mm. Vid svetsning anvands skyddsgas. Endast argon, helium eller

argon/helium med hogt renhetskrav ska anvandas.
LEDNING AV KOPPARROR

Ledning av raka kopparrér
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Kallvattenledningar och koldbararledningar inomhus t.o.m. anslutning Cu-54.
Varmeledningar i klenare dimensioner.

RORLEDNINGAR AV PLASTROR

Ledning av plastrér, avioppsror

Rensanordning

Staende avloppsledning férses med rensanordning ca 0,5 m 6ver golv.

PNU.5222 Ledning av PE-rér, inomhusavloppsrér

Nar takavvattning sker med UV-system ska projektering och montering utforas av
leverantdren.

Ledning av PP-rér, inomhusavioppsrér
Rensanordning for dagvatten utfores lika spillvatteninstallation.

ANORDNINGAR FOR FORANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV
RORLEDNING

Allt icke varmgalvaniserat upphangningsgods, stalkonstruktion, plattform etcetera ska
rostskyddsbehandlas enligt korrosivitetsklass C2.

APPARATER LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER
RORLEDNINGSNAT

Termometrar och matuttag installeras vid varje apparat sa att tryck och
temperaturdifferensen kan avlasas, dar tryck- alternativt temperaturférandringar sker.

Avluftare ska placeras i hdgpunkter och urtappningar ska placeras i lagpunkter.
Avluftare ska vara av typen Spirotop och innan avluftare ska en avstangningsventil
monteras, detta for att enkelt kunna byta trasiga avluftare. Avluftningsanordning for
spillvatten uppdrages ovan yttertak.

Medianslutningar till maskiner ska ha avstangningsventiler som gar att komma at fran
golvniva utan stege eller andra lyfthjalpmedel.

For ledningar i mark ar aluminium inte tillatet for nagon del.

APPARATER MM.

BEHALLARE FLYTANDE MEDIUM

Oljeavskiljare
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Oljeavskiljare ska vara forsedd med forslamavskiljare. Oljeavskiljare ska forses med
automatiskt A-larm.

VARMEVAXLARE, KONDENSORER OCH FORANGARE

VARMEVAXLARE
Varmevaxlare ska kopplas in enligt principskiss i bilaga 3.

PUMPAR, LUFTKOMPRESSORER M M

PUMPAR

Pumpning av spillvatten bor undvikas, om sa sker ska ledning forlaggas i fall. Vid
pumpning ska tva stycken enkelpumpar med larmanordning installeras. Om pumpen
betjanar enskilda objekt t.ex. en WC, trinett eller dylikt sa racker det med en
enkelpump utan larm. For styrning av pumpar se separat driftkortsmall.

Vat spillvattenpump som vager mer an 40 kg, férses med block och talja for
upptagning.

Huvudcirkulationspumpar ska ur redundanssynpunkt vara tva stycken enkelpumpar
(OBS! gj tvillingpumpar). Det ska ga att byta att byta drivsida pa den ena pumpen
medan den andra ar i drift. Pumparna ska forses med driftomkopplarautomatik och
separat frekvensomformare. Det ar viktigt att pumparna ar avvibrerade fran varandra
och saledes ej placeras pa samma fundament/ platta.

EXPANSIONSKARL O D
Varme- och kylsystem ska i forsta hand ha slutna expansionskarl.

BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRANNOR M M.

BRUNNAR

Golvbrunnar

Golvbrunnar med skydd mot luktproblem vid uttorkning installeras i tekniska
utrymmen sasom flaktrum, pumprum, undercentral, stddrum m m.
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VENTILER M M. | VATSKESYSTEM

Avstangningsventiler ska installeras for varje vertikal stamledning och vid
fordelningspunkter i plan samt vid varje apparat.

Avtappningsventiler
Dimension: anslutning DN 25 (huvudledningar)
Dimension: anslutning DN 15 (6vriga rorledningar)

Avtappningsledning neddrages till golvbrunn. Om golvbrunn inte finns i narheten,
0,5 m 6ver golv.

AVSTANGNINGSVENTILER

Avstangningsventiler av typen kulventil t.o.m. anslutning DN65 insatts sa att varje
vatgrupp kan stangas av.

For varmesystem (radiatorgrupper) ska det finnas erforderlig sektionering sa det gar
att gora arbeten utan att stanga av t.ex. hela vaningsplanet. Luftvarmare ska ha
ventiler som mojliggor att varje luftvadrmare gar att stdnga av separat fér underhall av
t.ex. magnet-/motorventil.

Huvudavstangningsventil till fastighet ska vara av typen helsvetsad kulventil.

STY
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VENTILER

Manuella styrventiler

Manuella styrventiler i vdtskesystem
Injusteringsventil monteras pa returledningen.

Injustering av injusteringsventiler

Injusteringsventiler i huvudledningar, stamledningar, luftvarmare etc. injusteras till pa
ritning angivet forinstallningsvarde. | de fall bade fléde och férinstallningsvarde
angivits, galler angivet flode fore angivet forinstallningsvarde. Forinstallningsvardet
utgor i detta fall endast underlag for en forsta "grov" injustering.

Styrventiler med fabriksmonterat stélldon

Ventil for luftvarmare ska vara tvavagsventil anpassad for 230 V och 50 Hz.
Stalldon EMO T monterad pa ventil TA-Compact-P ska anvandas. Separat av-
stangningsventil monteras efter TA-Compact-P.

Vid varmeinstallationer ska de vara stromlost stangda utom dar frysrisk foreligger
som vid truckslussar, da ska de vara stromldst 6ppna. Vid kylinstallationer ska
magnetventilerna vara stromlost stangda.

RUMSVARMEAPPARATER

Radiatorer
Radiatorer monteras minst 150 mm fran golv. Radiatorer férses med termostatventil
alternativt motorventil vid zonreglering.

Fléktluftvdrmare (om det inte kan undvikas se férst 1.5.1 UPPVARMNINGSPRINCIP VERKSTADSLOKAL)
Luftvarmare ska om maijligt placeras underkant ca 3,0 meter ovan golv.
Luftvarmaren ska styras individuellt eller gruppvis via rumsgivare.

Luftvarmare/ridaaggregat som ar placerade i slussar forses med frysskydd

Ljudniva enligt kapitel 1.1.8
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Véarmerérslingor pa viagg

Torkslinga i forkromat utforande installeras i samtliga stadutrymmen samt inkopplas
pa VVC-ledning med instrypningsanordning. Avstangnings- och strypventil samt
avluftningsanordning ska monteras vid torkslingan.

RUMSKYLAPPARATER

Kylbaffel forses med avstangnings- och reglerventil med installbart KV-varde.
Injusteringsventil installeras till varje grupp av bafflar for att kunna justera det
maximala flodet och for att gora flodesmatning till bafflarna.

SANITETENHETER OCH SANITETUTRUSTNINGAR

TVATTSTALL, TVATTRANNOR OCH BIDEER

Tvéttstall

Tvattstall ska placeras 25 mm fran vagg samt ca 850 mm mellan éverkant pa
tvattstall och den fardiga golvnivan. Tvattstall som monteras pa lattvagg forses med
fixtur.

Tvattstall ska i huvudsak vara av dimensionen 560 x 420 mm. Blandare ska vara av

engreppstyp med mjukstangning.

DRICKSFONTANER OCH DRICKSVATTENKYLARE

Dricksfontaner
Dricksvattenkylare (filterkylare) av modell Pan Atlantic River eller likvardigt.
Avloppsanslutning ar att foredra om det finns i narheten.

KLOSETTER, URINALER M M.

Klosetter
Vid nybyggnad och ombyggnad ska klosett placeras ca 50 mm fran vagg.

Vdggmonterade klosetter
Vid nybyggnad ska klosett monteras med 6verkant porslin ca 450 mm 6ver golv, pa
fixtur infalld i vagg.
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DISKBANKAR, TVATTBANKAR, UTSLAGSBACKAR M.M.
KV + VV till samtliga enheter ska forses med foravstangningsventil typ kulventil

Om pumpbaljor anvands ska de forses med "diskmaskinsskydd” som synliggér om
baljan svammar over.

Diskbénkar och disklador
Blandare ska vara av engreppstyp med mjukstangning.

Utslagsbackar och spolbackar

Utslagsbackar
Utslagsbackar av rostfritt stdl med galler installeras i stadrum.

UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M | VATSKESYSTEM ELLER
GASSYSTEM

Blandare
En dusch utféres med termostat alternativt engreppsblandare med duschslang for
hartvatt. Duschsil placeras minst 2,10 m éver golv.

NODDUSCHAR OCH OGONDUSCHAR

Néddusch

Rostfri néddusch av Krusman Nédduschar AB's typ RSK 8213846 eller likvardigt.
Utférandekrav pa nédduschen ar att den ska monteras med en kedja fast vid golvet
for att kunna 6ppnas fran krypande lage. Nédduschen ska vara utformad enligt
AFS:1997:7 (Forsta hjalpen och krisstod). Slutlig utformning skall alltid beslutas i
kombination med riskbeddmning som utfors tillsammans med verksamheten.

Ogondusch

Ogondusch ska vara Krusman AB's typ RSK 8213868 eller likvardigt. Denna modell
ar en vaggmodell med dammskyddslock. Monteringshojd for spolmunstycke ar 90 -
100 cm ovan fardigt golv. Ogonduschen ska vara utformad enligt AFS:1997:7 (Forsta
hjalpen och krisstdd). Slutlig utformning skall alltid beslutas i kombination med
riskbedémning som utférs tillsammans med verksamheten.
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BRANDPOSTER O D

Brandposter och brandpostventiler

Brandposter bestaende av brandpostskap och 30 m slang med anslutning DN 25.
For att tillgodose alternativ anvandning ska ett pastick (uttag med ventil) monteras pa
inkommande ledning till brandposten. Ventilen far dock inte monteras sa att
vattenflodet till brandposten kan stangas av, utan ventilen maste monteras pa sjalva
pasticket. Utférande enligt principskiss i bilaga 4.

Kontrollera om det finns nagot krav/6nskemal om farg pa brandpostskap med
verksamheten

Brandpost i mark

Brandpost i mark ska vara av fabrikat Rodhammar eller likvardigt.
Brandpostanordning ska utféras med automatisk dranering och med metallflans s.k.
ogonblickskoppling. Ledningsdimension ska minst vara DN100.

Slanghyllor
Slanghylla med 10 m slang installeras i tekniska utrymmen sasom flaktrum,
pumprum, undercentral m m.
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ISOLERING AV INSTALLATIONER
TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

Varmeror, kallvattenrér och varmvattenror isoleras enligt 1A

Friliggande fordelnings- och kopplingsledningar inom hygienrum och kontor isoleras
inte utan malas vita eller i vaggens farg.

Fastdon for isolering och ytbekladnad ska utféras av korrosionsbestandigt material.
Isolering av fog far inte utféras innan tathetsprovning utforts.

Termisk isolering med slangar eller plattor av mjuk cellplast pa rérledning
Kylledningar isoleras med Armaflex. Tilloppledningen isoleras med 19 mm och
returledningen med 13 mm. Iso-skalar ska alltid anvandas vid upphangning. Skarvar
mot iso-skalar ska tejpas med diffusionstat tejp. Vid val av annan isolertjocklek eller
val av annan metod ska detta redovisas och godkannas av bestallare.

YTBEKLADNAD PA TERMISK ISOLERING PA INSTALLATIONER

Ytbeklddnad av plastplat pa isolerad rérledning

Invandiga, synliga, isolerade ledningar forses med ytbekladnad av plastplat, Alu-
armerad rorskal eller en aluminiumfolie.

(Ur brandsynpunkt &r Alu-armerade rérskalar eller en ren aluminiumfolie att féredra.)

Utvandigt placerade rorledningar som ar isolerade forses med Aluett eller
motsvarande.
MATARE

MATARE MED SAMMANSATT FUNKTION

Matutrustning féor mediamatning (vatten-, varme-, kyla- och tryckluftsmatning) ska
utformas enligt Tekniska Riktlinger Styr (TR-Styr) under rubriken "UGA Matare med
sammansatt funktion”.

Elmatare star det om i TL-EL under rubriken "SEF.2 EIméatare”.
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4 FORESKRIFTER FOR SYSTEM MED GASFORMIGT
MEDIA

RORLEDNINGAR MM.

UTFORANDE- OCH FUNKTIONSKRAYV - ALLMANT
Foljande ska galla :

TRYCKLUFT

e Medianslutningar till maskiner ska ha avstangningsventiler som gar att komma at
fran golvniva utan stege eller andra lyfthjalpmedel.

e <Rodrledning innan avstangningsventil till maskin ska besta av rakstracka med
minst [dngden 50 x rorets diameter. Matuttag bestdende av avstangningsventil
DN15 plus snabbkoppling av typen TEMA 1800 (hona) ska placeras 10 x rorets
innerdiameter fran avstadngningsventilen. Se bild nedan.

Matuttag ska forses med markning "Matuttag, inga permanenta inkopplingar”

> 40 x D 10 x D,

¢ Vid ny inkoppling pa rorsystem dar nya rorstraket ar stérre an DN80 skall (om
mojligt) ett ror for tryckmatning dras ned till golvniva. Matuttaget ska placeras i
nara anslutning till kopplingspunkten (antingen pa nya straket eller pakopplad
stamledning). Matuttag ska besta av avstangningsventil DN15 plus snabbkoppling
av typen TEMA 1800. Matuttag ska forses med markning "Matuttag, inga
permanenta inkopplingar”.

e Rorledningar upp till anslutning DN50 utfors med svarta eller bla stalrér enligt SMS
326. Fogning utfors med svetsforband. Kopplingsledningar kan dock utféras med
klamkopplingar med oljebestandiga packningar eller gangférband, dar risk for drag
och ryck inte forekommer.

e Rodrledningar fran och med anslutning DN65 utfors av tryckkarlskvalitet enligt SS-
ENV 10220 kvalitet SS 1300-00. Staltuberna ska vara svetsade och sdmldsa.
Fogning utfors med svetsforband.

e Tryckluftsystem Over 7 bar utfores av tryckkarlskvalitet enligt SS-ENV 10220
kvalitet SS 1300-00. Staltuberna ska vara svetsade och sémldsa.

o Luftenheter till monteringsverkstader ska utforas enligt rutin QCA-RUT-6001, se
bilaga 7 for utférande och detaljer.

e Snabbkopplingar for tryckluft ska vara enligt tabell 25.
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Tabell 19. Snabbkopplingar for tryckluft for de olika omradena.

Omrade Marke pa snabbkopplingar
Oskarshamn- generellt Cejn
Oskarshamn- karossverkstaden | Atlas Copco
Sodertalje TEMA, serietyp1800E
- B155 Gjuteriet - Cejn 320 E-safe

Tryckluftsledning utomhus ska isoleras i serie 43 alternativt vara avfuktad till en
daggpunkt pa -25°C. Vid behov kan platkladsisolering anvandas och ledningen
forses med sjalvreglerande varmekabel.

Tryckluftssystem ska byggas enligt principritningen i bilaga 5.

Tryckluftsuttag och vattenavskiljare utfors enligt bilaga 6.

Fore magnetventil installeras filter efter bestallarens anvisning.

Erforderligt filter, reduceringsventil, dimsmorjare etcetera ingar normalt i
maskinleveransen. Dimsmorjare ska vara av typen Dosol med tryckluftsslang som
ar form och oljebestandig (ej tradgardsslang).

Installationer av avstédngningsventiler storre an DN50 ska utféras sa att séakerhet
mot tryckstotar erhalls, exempelvis genom att ventilen férses med vaxel.
Matning av tryckluftsflddet ska utforas enligt text under rubrik UGA.

Manuell dranering ska monteras i lagpunkter

ALLMANT GASER

Vid arbeten pa rérsystem innehallande brandfarlig vara ska alltid
arbetstillstand/driftorder utférdas av anlaggningsagare innan arbetet pabdrjas.
Andledningar ska kunna blasas av genom avtappningsledning 2" som neddrages
0,5 m over golv och avslutas med ventil.

Vid okularkontroll av tathet ska skumvatska anvandas.

Vid installation av skyddsgaser typ MISON 25, vatgas m m kan kopparror
anvandas.

Kvavgas ska anvands som skyddsgas vid 16dning. OBS! Sorj for god ventilation.
En %2” anslutning ska finnas atkomlig for anslutning av kvavgas vid ingrepp. Ska
finnas efter varje stamavstangning.

ACETYLEN

Rorkvalitet for acetylen utfors av tryckkarlskvalitet enligt SS-ENV10220, kvalitet
SS1330-06

Fore ingrepp ska ledning renblasas med kvavgas.

Installationer av ror for acetylen ska utféras med svetsfog.

OBS - inget material med kopparlegering pa acetylen
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OXYGEN

e Roarkvalitet for oxygen utférs av tryckkarlskvalitet enligt SS-ENV10220, kvalitet
SS1330-06.
¢ Installationer av ror for oxygen ska utforas med svetsfog.

MALNING AV ROR

Roérinstallationer malas enligt anvisningar under rubrik 1.2.5. Allt icke
varmgalvaniserat upphangningsdon, stalkonstruktions etc. ska rostskyddsbehandlas
enligt korrosivitetsklass C2.

MATARE

MATARE MED SAMMANSATT FUNKTION

Matutrustning féor mediamatning (vatten-, varme-, kyla- och tryckluftsmatning) ska
utformas enligt Tekniska Riktlinjer Styr (TR-Styr) under rubriken "UGA Matare med
sammansatt funktion”.

Elmatare star det om i TL-EL under rubriken "SEF.2 EIméatare”.

MARKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

MARKNING AV INSTALLATIONER
Ro6r marks enligt anvisningar under rubrik 1.2.5.
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KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

Samtliga gas- och tryckluftssystem ska provtryckas med kvavgas alternativt luft.

Kontroll av tryckluftssystem

PROVTRYCKNING

e ROr provtryckes med 1,43 x berakningstryck i minst 10 min

e Tryckmataruttag installeras vid matning till byggnader.

e Flodesmataruttag installeras i kombination med samtliga tryckmataruttag

Kontroll av gassystem
PROVTRYCKNING
e ROr provtryckes med 1,43 x berakningstryck i minst 10 min

Vid provtryckning med gas kravs ackreditering. Scania IM innehar ackreditering for
provtryckning med gas. Ackrediteringsnumret ar 8043.

ACETYLEN

Provtryckning acetylen:

¢ Provtrycks med nitrogen vid ett dvertryck av minst 10 ggr drifttryck, dock lagst med
ett dvertryck av 1 MPa. Fore ingrepp ska ledning renblasas med nitrogen.
Efter provning ska centralregulator och tryckmatare anslutas. Roérledning ska
darefter provas genom tathetsprovning med acetylen alternativt nitrogen vid
drifttryck.

OXYGEN

Provtryckning oxygen:

e Fore provning ska rérledningar rengdras fran fett och andra organiska amnen
samt blasas med nitrogen. Tvattning (80-85°C) natriumkarbonat med
koncentration 0,5 kg i 10 liter vatten, ska omedelbart efter spolas rent. Provning
ska utféras genom tathetsprovning med oxygen vid ett dvertryck av 1,43 ggr
drifttrycket, dock lagst 1,6 Mpa.

GASOL
Provtryckning gasol:
Se Scania IMs gasolhandbok.
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5 SPRINKLER

Sprinkler installeras om det kravs enligt brandskyddsbeskrivningen eller om det
byggs om i sprinklade lokaler.

VID PROJEKTERING/KONSTRUKTION:

-Avsteg forankras i tidigt skede

-Tanka pa overtrycksventil dar det ar risk for stora temperaturvariationer. Tex
lanternin installationer i s6derlage

-Pumpsetup: 2st dieselmotorer forordas

-Tankstorlek diesel max 999l (inte besiktningspliktig), ska klara flera
veckoprover utan att behodva tankas

-Valj vattentank for hela behovet for att ej vara beroende av kommunalt
vatten mer an for kontrollerad péafylining

-Vattenkalla skall endast ha kapacitet for en samtidig brand om inte annat
foreskrivs

-Vid framtagande av OR/SR, anvand befintliga ritningar som grund

KORROSION:

Vid arbete pa systemet dar urtappning och ateruppfylinad kravs tillférs syrerikt vatten
och risken for korrosion 6kar. Tank darfor pa:

-Strava efter installation i fasta byggdelar (ej maskiner)

-Avluftningar vid hégpunkter som gors lattatkomliga (antal, typ, placering)

-Tanka pa eventuell extra avstangningsventil pa del i system om man ser att det kan
ske mycket omkoppling/pakopplingar

DRIFT:

-Avstangningsventiler bér monteras bade fére och efter larmventiler for att slippa
tappa ur systemet da larmventilen ska servas eller vid prov

-Driftlarmer utformas enligt aktuellt regelverk men alla larm fran
sprinkleranlaggningar ska vara A-larm med omedelbar atgard.

UTFORANDE:

- Utfor forbesiktning vid storre installationer innan uppfylining av system for att
minimera risken att behdva fylla upp systemet flera ganger

- Provtryckning utfors lampligen i steg

1. Lackkontroll med luft, ej vattenfylla systemet for tidigt

2. Lackkontroll med vatten

3. Provtryckning med vatten
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6 FORESKRIFTER FOR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

APPARATER, KANALER, DON M M | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Allt icke varmgalvaniserat upphangningsgods, stalkonstruktion, plattform etcetera ska
rostskyddsbehandlas enligt korrosivitetsklass C2.

SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M | LUFT-
BEHANDLINGSSYSTEM

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Framtagning av luftbehandlingssystem ska utféras enligt Riktlinjer for specifikation av
inneklimatkrav (R1) utgiven av Energi- och miljétekniska foreningen ar 2006.

Enligt BBR 2008 bor el-effektiviteten for ventilationssystem vid dimensionerande

luftfldde inte dverskrida den specifika flakteffekten (SFP, kW/(m?/s) i tabell 26.
Tabell 26 galler ej for processventilation i industrier.

Tabell 20. Rekommenderade maxvarden for Specifik flakteffekt.

Ventilationssystem Specifik flakteffekt
(SFP), kW/(m3/s)

Fran- och tilluft med varmeatervinning 1,5

Fran- och tilluft utan varmeatervinning 1,6

Franluft med atervinning 0,75

Franluft 0,6

Vid placering av aggregat pa stélle dar utldckande vatten kan ge vattenskador, stalls
aggregatet i ett trag med plastmatta och traget forses med vattenavledning. Alla
aggregatdelar ska vara atkomliga fér rengoéring via inspektionslucka pa minst
400x400 mm. Flaktaggregat placeras pa ramverk. Sma aggregat stalls pa

ca 500 mm hdga ben, sa att god arbetshojd erhalls om inget annat anges. Flaktdelen
ska ha fonster pa serviceluckan och belysning invandigt. Lasbar sékerhetsbrytare
ska finnas utanfor servicelucka. Dukstos ska alltid monteras mellan aggregat och
kanal alternativt mellan flaktdel och aggregathdlje. Ventilationsaggregat for
kontorslokaler forses med tomdel for att senare kunna kompletteras med kylbatteri
och eventuell inspektionsdel.

Varme-, kyl- och atervinningsanlaggningar placeras pa sugsida av till- och
franluftflakt. Radialflaktar utfors i forsta hand med bakatbdjda skovlar.



STD10000-1

/ —— \ Document type
SCANIA

- TR-VVS
File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 56(63)
VARMEVAXLARE

Vid installation av VVX ska passbit med inspektionslucka installeras fore, efter och
mellan VVX for att underlatta rengoring.

Termometer ska monteras fore, efter och mellan VVX och varme/kylbatteri.

VARMEVAXLARE VATSKA-LUFT E D

Batteriet far som mest vaga 300 kg och inte ha fler rérrader pa djupet an atta.
Samtliga batterier upp till 8-djup ska bestéllas sa att de tillverkas i samma kropp.
Lamelldelning ska minst vara 1,5 mm.

Fran kylbatterier dras draneringsror med vattenlas till golvbrunn.

Varmebatteri och rérledningar ska vara dimensionerade sa att lokalen kan varmas till
minst + 18°C aven vid fel pa varmeatervinningssystemet vid luftfléde motsvarande
1/2-fart vid DUT.

Frysvaktsgivare av typen insticksgivare ska placeras enligt tillverkarens anvisningar,
dock ej i samlingsror.

LUFTFILTER

Till- och franluft ska som minst ha filter med filterklass ePM1 i standardmatt, d.v.s.
dimensionen 592x592 mm alternativt 592x287 mm.

Flakt ska dimensioneras for medeltryckfall over filter. Sluttryckfallet over filter satts till
130 Pa dver begynnelsetryckfallet.

Differenstrycksmatare som ar lasbar pa plats ska monteras for varje filterdel.

Spannanordning ska finnas for att fa god tathet mellan filter, filterram och dylikt.
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SPJALL, FLODESDON OCH BLANDNINGSDON

LUFTSPJALL
Vid injustering av injusterings- och inregleringsspjall, sa markeras lage pa spjall.

Samtliga spjallaxlars andar férses med spar parallellt med spjallbladen.

Uteluftsspjall utfors som jalusispjall, "varmetatt" typ 4, med fjaderatergangsmotor som
stanger vid utebliven spanning.

Spjall ska ej vara storre an 2 m2.

Spjallmotorer monteras i forsta hand pa utsidan av aggregathélje. Vid motoriserat
spjall ska inspektionslucka installeras.

SPJALL FOR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS

Brandspjall ska i forsta hand styras, via relakort, av fastighetens normala
brandlarmssystem. Motionering av spjall ordnas i férsta hand fran datoriserat
Overvakningssystem.

FLODESMATDON
Vid behov installeras fasta flodesmatdon av typen "g-dysa”.

VENTILATIONSKANALER M M

VENTILATIONSKANALER AV METALL

Cirkulara kanalsystem for synlig forlaggning ska utforas med prefabricerade detaljer
samt runtgaende prefabricerade svep och pendel (kittade skarvar och montageband
godtas inte).

LUCKOR | VENTILATIONSKANAL FOR RENSNING OCH INSPEKTION

Rensluckal/inspektionslucka boér placeras invid svardemonterbara kanalanslutna
komponenter, till exempel spjall, flddesdon och blandningsdon, luftvarmare,
luftkylare, ljuddampare, kanalanslutna flaktar, varmevaxlare, ledskena samt
intagskanal

Samrad med berdrd projektor sa att annan installation inte hindrar atkomlighet till
luckor
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LUFTDON M M
UTELUFTSDON

Tilldten lufthastighet for intagsgaller ska maximalt vara 2,0 m/s beraknat pa den fria
arean. Galler utfors sa att sndmedryckning undviks.

Luftintag placeras om mdjligt helst mot norr eller éster, eftersom tilluften da blir
svalare under sommaren. Luftintag och utblasning av franluft ska vara placerad sa att
kortslutning ej kan ske.

TILLUFTSDON

Vid anvandning av lagimpulsdon av typ "strumpa” ska materialet uppfylla
fordringarna for svarantandligt material enligt Boverkets riktlinjer for typgodkannande,
Brandskydd, Allmanna rad 1993:2, utgava 2, avsnitt 1.1.2.

FRANLUFTSDON

AVLUFTSDON
Luftintag och utblasning av franluft ska vara placerad sa att kortslutning ej kan ske.

ISOLERING AV INSTALLATIONER

TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER
Tilluftskanaler med kyld luft isoleras med 30 mm lamellmatta

Uteluftskanaler forses med erforderlig kondensisolering
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7 FORESKRIFTER FOR, LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
FOR PROCESSVENTILATION

ALLMANT

Generellt galler vid dimensionering av till- och franluft fran produktionslokaler att
dessa ska vara i balans eller med nagot undertryck. D& dellésningar i lokalerna gors
ar det viktigt att hansyn tas till den radande situationen som rader i hela verkstaden.
Vid deplacerande tilluftsystem ska minst 15 % av den totala franluftméngden tas
uppe vid tak.

Alla stoftalstrande verksamheter ska vara anslutna till reningsanordningar. Krav pa

stoftemissioner fran filteranlaggningar ska fdlja riktlinjerna i Scanias
koncessionsbeslut. Stoftemissionerna far inte 6verskrida vardena i tabell 27.

Tabell 21. Maximala stoftemissioner fran stoftavskiljare.

Ort Maximala stofthalter
Lulea 10 mg/Nm?
Oskarshamn 5 mg/Nm?
Sodertalje 5 mg/Nm?3

Hansyn ska tas till ATEX-direktivet.

Betraffande ljudkrav, till lokaler och omgivning, se avsnitt O respektive 1.1.9.
Generellt galler att takgenomforingar utfors i klass EI60.

Uppstallning av flakt beror pa egenvikten. For att underlatta vid taklaggning ska
flaktar som uppstalls pa tryckimpregnerad plank, stallas pa reglar som ar korslagda.

De undre reglarna kan saledes flyttas i sidled och darmed underlatta
taklaggningsarbetet.
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UTSUG FRAN PROCESSER

Oavsett vilken process det handlar om ska man placera utsugspunkten sa att risk for
medryckning av stoft, emulsion etc. minimeras. Hastigheten i sugoppningen bor ej
Overstiga 5 m/s.

Utsugsmangden per maskin beror pa kapsling och vilken process det handlar om, se
aven leverantorens anvisningar.

Vid anslutning till gemensamma utsugsanlaggningar bor varje falt/maskingrupp
forses med separat stamkanal. Denna forses med tatt spjall som mojliggér montering
av spjallmotor, detta for att kunna mojliggéra tidstyrning av franluften till ett omrade.

UTSUG FRAN MASKINER, TORR BEARBETNING

STOFTTRANSPORT

Utsugskanaler utfors i svartplat da risk for stofttransport foreligger. Godstjocklek
beroende pa typ av stoft och hastighet. Upphangningsanordningar dimensioneras sa
att kanalen till 60 % kan fyllas med stoft utan att det finns risk att den ramlar ned.

Kanalerna ska vara val atkomliga for rensning. Rensluckor ska placeras och
utformas sa att de mojliggér maskinell rensning. Lampligt avstand mellan luckor ar ca
10 meter. Finns tva 45°-bgjar alternativt en 90°-bdj, sa bor rensluckor finnas inom 10
meter fran bojarna/bdjen. Samtliga avstick utformas med maximalt 45° vinkel mot
stamkanal.

Lufthastigheten i kanalerna boér vara ca 15-20 m/s, beroende pa partikelstorlek
(fallhastighet for partiklarna).

EJ STOFTTRANSPORT
Utsugskanaler utfors i spirokanal da ingen risk for stofttransport foreligger.



STD10000-1

/ —— \ Document type
SCANIA

= TR-VVS
File name
TR-VVS_utan_bilagor
Approved by (department acronym, name) Date Info class
JF Karl Pontenius 2023-07-01
Issued by (department acronym name phone) Issue Page
QPK Erik Matsson 08 553 - 899 05 Utgava 13 61(63)

UTSUG FRAN MASKINER, VAT BEARBETNING, EMULSIONER

Luften sugs till en oljedimavskiljare (ODA) bestaende av inloppsdel (droppavskiljare),
forfilter, absolutfilter, flakt och ljuddampare. Forfilter och droppavskiljare ska vara
beskaffade sa att absoluffiltret far en livslangd pa minst 1 ar.

Lufthastigheten i maskinens utsugspunkt ska vara sa lag som mojligt for att forhindra
att emulsion/stoft dras med i luftflodet. Medryckning av emulsion/stoft bor aven
beaktas vid placering av utsugspunkten. Lufthastigheten i kanalanslutningen till
maskinen bor ej overstiga 5 m/s. Kanaldimensionen vid maskinen kan darfor vara
stor for att sedan 6verga till en mindre dimension dar lufthastigheten ar ca 15-18 m/s
vid dimensionerat luftflode.

Kanalerna utfors av langsfalsade galvaniserade kanaler som kopplas enligt
stuprérsmodellen. Skarvatsketaligt kitt anvands i skarven och vulkband utvandigt.
Aven flansade, langsfalsade kanaler med oljebestandig gummipackning godtas.
Gummikvalitet avgdrs av maskinens arbetstemperatur. Falsen ska ej ligga i botten av
kanalen. Kanalerna forlaggs med fall i férsta hand mot maskin. Gar ej detta fullt ut
utférs fallet mot ODA. Excentriska 6vergangar anvands sa att inga lagpunkter bildas
pa systemet. Luften fran ODA samlas, via dragavbrott, ihop till gemensamt
varmeatervunnet system eller blases tillbaka till lokalen. Om det finns risk for att
luften efter ODA innehaller oljeangor eller andra halsofarliga gasformiga
luftféroreningar, sa bor franluften ej blasas tillbaka i lokalen.

Dranering fran ODA utfors av 2”-ror, eventuellt koppar, samt vattenlas med tillracklig
hojd. Fore drifttagning tillses att vattenlaset ar uppfyllt med vatten. Dranerad
emulsion aterfors till emulsionssystem eller samlas upp i sarskild behallare.

Drifttid for ODA ska styras av betjanade maskiner. ODA ska installeras med
frekvensomformare som styr mot att halla ett konstant undertryck i ODA’s suglada.
Det gor att luftflodet generellt blir Iagre, vilket dkar livslangden hos filtren samt
minskar flaktmotorns energianvandning

For fabrikatet Absolent se aven Bilaga 9.

Utrustningen férses med anlaggningsnummer och ritas in pa placeringsritning.

UTSUG FRAN MASKINER MED OLJOR

For att klara avskilja denna anvands filter av typen Absolent. Kanalutférande lika
utsug fran maskiner med emulsioner.
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UTSUG FRAN TVATTMASKINER
Kanalutforande lika utsug fran maskiner med emulsioner.

Franluft leds ut till separat flakt pa yttertak. Flakt utfors i rostfritt alternativt plast och
forses med dranering av flakthus.

Flakten ska styras av maskinen som betjanas.

SVETSUTSUG OCH AVGASUTSUG

Flaktar placeras i forsta hand utomhus. Vid betjaning av flera utsugspunkter ska de
punkter som ej anvands vara avstangda via spjall eller fiaderbelastad lucka pa
utsugsanordning. Spjall styrs med fordel av stromkannare.

Punktutsug for mindre svetsarbeten dimensioneras vanligen till ca 800 - 1000
m?3/(h*st).

Tillrackliga luftfloden for svetshall:

IVL rapport B1931: Fem luftomsattningar per timme.

Vid dimensionering av utsug till personbilar och lastbilar ska rekommendationer i
AFS 1998:8 foljas ("Arbete i motorbranschen”).
Aven AFS 2021:1 (Arbetsplatsens utformning) skall foljas

UTSUG FRAN VARMEALSTRANDE PROCESSER (GJUTERI, HARDERI
MM.)
Vid dessa typer av processer kan det bli aktuellt att anvanda sekundarluft for att kyla

ned gaserna. Vid behov monteras berdringsskydd pa kanaler. Kompensatorer for att
ta upp langdutvidgningen kan vara nodvandigt.

Filtermaterial av polyester tal en temperatur av ca 135°C, filter av typen "Aramid
Nomex” tal en temperatur av cirka 2000°C och filter av glasmaterial en ungefarlig
temperatur av 2800°C.

Slacksystem i kanalsystemet skall utredas fran fall till fall.
Se Bilaga 10. Ventilation och slack ugnar

UTSUG FRAN LABORATORIER

Overgripande géller AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljérisker. Detaljer for
utformning av exempelvis dragskap/processventilation samt néd- och 6gondusch
finns upptaget i AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning
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VENTILATION AV KLASSADE UTRYMMEN

Vid dimensionering av ventilation fran klassade utrymmen ska denna féregas av en
klassningsplan (zonplan). Klassningsplanen ska upprattas av en person med god
kdnnedom om ingaende anlaggningsdelars funktion.

RIKTLINJER FOR VENTILATION VID TRUCKLADDNING

Ventilationsbehovet for laddningsstationen dimensioneras utifran summan av de
enskilda batteriernas ventilationsbehov. Ventilationsbehovet ar beroende av
batterityp samt uppladdningsenhet och beraknas enligt formel i SS-EN62485-3, se
Bilaga 8.
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